cmentarz kosztorys aktualizacja

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Remont ogrodzenia cmentarza wojennego w Smoryniu
1|KNR 2-25 Bramka z siatki w ramach z ksztaftownikéw stalowych ze stupkami z rur lub m2
0312-03 ksztattownikow stalowych - rozebranie
1.20%0.90 m2 1.08
RAZEM 1.08
2|KNR 2-25  |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
0307-03
(25.50+14.00*2+24.30)*0.80 m2 62.24
RAZEM 62.24
3|KNR 4-01 Naprawa cokolika (od strony wschodniej i cze$¢ do furtki od strony pétnocnej  |m?3
0316-01 ze wzgledu na réznice poziomoéw terenu) z kamienia o gruboéci do 30 cm na
zaprawie cementowo-wapiennej powyzej terenu
(14.00+12.30)*0.30*0.27 m3 2.13
RAZEM 2.13
4|KNR 4-04 Rozebranie cokolika (wyréwnanie do poziomu terenu od strony pétnocnejod  |m3
0201-02 furtki do naroza) z kamienia o grubosci do 30 cm na zaprawie cementowo-wa-
piennej powyzej terenu
12.00*0.27*0.15 m3 0.49
RAZEM 0.49
5|KNR 2-01 Wykonanie dotow (otworéw) gtebokoécido 1.0 m dot.
0312-10
analogia 14+7+6+7+7 dot. 41.00
RAZEM 41.00
6|KNR 2-02 Fundamenty pod stupki z betonu B15 z osadzeniem stupkéw m3
0203-01
0.25%0.25%1.00*41 m3 2.56
RAZEM 2.56
7|KNNR 2 Ogrodzenie z pretow stalowych o przekroju kwadratowym, wys. 1,10 m, na m
1603-02 stupkach stalowych z rur kwadratowych 100x100mm, o szeroko$ci przesta 2m,
analogia obsadzonych w stopach betonowych - elementy metalowe malowane farba
przeciwrdzewng
25.50+14.00+24.30+14.00 m 77.80
RAZEM 77.80
8|KNNR 2 Bramka otwierana o wysokosci 1,10m i szerokosci 1,00m z elementéw stalo-  |m2
1302-05 wych j.w. na gotowych stupkach
analogia
1.00*1.10 m2 1.10
RAZEM 1.10

Norma STD Wersja 4.57 Nr seryjny: 12059




