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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z przebudową boiska sportowego Klubu Sportowego Włókniarz 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wyko-

nanie instalacji elektrycznych w budynku. 

Zakres robót obejmuje: 

a) okablowanie instalacji oświetleniowej  

b) okablowanie instalacji monitoringu, uruchomienie i obsługa personelu 

c) montaŜ oprawa oświetleniowych 

d) montaŜ urządzeń i systemu monitoringu 

e) rozdzielnia RG1 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i prze-

pisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową.  

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji 

powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych 

rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niŜ wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem 

zastosowania materiałów o parametrach technicznych i jakościowych nie odbiegających od materiałów 

podanych w dokumentacji projektowej.  

 

2. Materiały 

2.1.  Linia kablowa zasilająca RG1 -  kabel czteroŜyłowy aluminiowy ziemny w izolacji i powłoce 

polwinitowej, przekroju 50mm2, 0,6/1kV  

2.2.   Zasilanie opraw oświetleniowych -  kable trójŜyłowe ziemne miedziane w izolacji i powłoce 

polwinitowej, przekroju 2,5mm2, 0,6/1kV 



2.3.   Sterowanie oświetleniem -  kable trójŜyłowe, czteroŜyłowe i piecioŜyłowe ziemne miedziane w izolacji i 

powłoce polwinitowej, przekroju 1,5mm2-2,5mm2, 0,6/1kV 

2.4.   Kabel teleinformatyczny kat    -   kategoria 5e, Ŝelowany ziemny, ekran aluminiowy, Ŝyły miedziane    

jednodrutowe o średnicy 0,5mm , izolacja Ŝył Solid Pe, ośrodek 4 pary skręcone, powłoka HDPE   

2.5.   Przewody    -   Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, z Ŝyłami miedzianymi 

jednodrutowymi, o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe oraz płaskie trójŜyłowe 450/750V 

2.6.   Naświetlacze-  oprawy oświetleniowe zewnętrze LED o mocy 30W, stopień ochrony IP65  

2.7.   Oprawy oświetleniowe-  oprawy oświetleniowe nastropowe/zawieszane LED 40W, obudowa PC, dyfuzor 

PC, stopień ochrony IP 65 

2.8.   Rozdzielnica RG1-  wykonana z tworzywa termoutwardzalnego, lakierowanego. Wykonana w II klasie 

ochronności z fundamentem prefabrykowanym. WyposaŜona w zabezpieczenia róŜnicowo-prądowe, 

nadmiarowo-prądowe, styczniki z manipulatorem, oraz skrzynkę hermetyczną IP 44 przystosowaną do 

zamocowania gniazd głośnikowych. 

2.9.   Kamera – zewnętrzna kolorowa, 3 - MEGApikselowa kamera IP, regulowany obiektyw 2,8 - 12 mm, 42 

zintegrowane diody IR, praca w chmurze, interfejs sieciowy RJ45, szybkość transmisji 25 klatek /sek. 

Przy max. rozdzielczości, detekcja ruchu,  
  

2.10.   Łączniki podtynkowe – łączniki podtynkowe do ramki,10A, 250V, 2200W, IP-20, zaciski bezgwintowe 

2.11.  Puszki instalacyjne z tworzywa  – końcowe o średnicy 60 mm głębokie, podtynkowe puszki łączone. 

2.12.   Rury elektroinstalacyjne –  gładkie do układania i mechanicznego zabezpieczania przewodów 

elektrycznych w instalacjach, materiał polichlorek winylu PVC twardy, kolor biały, temperatura -25 do 

+60oC, wytrzymałość mechaniczna na rozciąganie 750 N/5cm 

  
2.13.   Korytko kablowe –  korytko kablowe wzmocnione do prowadzenia trasy kablowej, 

 2.13.   Korytko siatkowe –  korytko kablowe wzmocnione do prowadzenia trasy kablowej, 

2.14.   Rury osłonowe –  karbowane rury do ochrony kabli,  ze ścianką karbowaną zewnętrzną i gładką ścianką 

wewnętrzną, stosowane w wykopach otwartych, kolor niebieski,  

2.15.   Rury osłonowe –  gładkościenne rury do układania kabli, stosowane w wykopach otwartych, 

przewiertach, kolor niebieski,    

2.16.  Pręt stalowy ocynkowany  o średnicy 18 mm. 

2.17.  Płaskownik  stalowy, ocynkowany 25×4 mm. 

2.18.  Złącza kontrolne instalacji piorunochronnej 

(1) Odbiór materiałów na budowie  

• Materiały naleŜy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, 

protokołami odbioru technicznego.  

• Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod względem kompletności 

i zgodności z danymi wytwórcy.  



• W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 

jakość wykonania robót, materiały naleŜy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym 

przez dozór techniczny robót.  

(2) Składowanie materiałów na budowie 

• Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na 

skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. NaleŜy zachować 

wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego.  

3. Sprzęt 

Do wykonania prac linii kablowych nN, monitoringu, nagłośnienia przewiduje się uŜycie następującego 

sprzętu: 

– samochód dostawczy do 0,9 t, 

– spawarka transformatorowa do 500 A. 

– zwyŜka 12m 

– dźwig 

– koparki 

4. Transport 

Materiały na budowę powinny być przywoŜone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób 

zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

5.2. Wytyczenie trasy wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywać uprawniony geodeta, lub za zgodą 

inwestora - wykonawca robót, na podstawie projektu technicznego linii oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy 

wyznaczają wbijane w grunt paliki drewniane lub pręty metalowe. NaleŜy jednocześnie prowadzić trasę kablową 

taki sposób, aby zachować odpowiednie odległości od innych elementów znajdujących się w ziemi. 

Szczegółowe wartości odległości kabli od innych elementów znajdujących się w ziemi zawiera norma N SEP-E-

004. 

5.3. Układanie kabli w rowach  kabel naleŜy ułoŜyć na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubości min. 10 cm 

dopuszcza się pominięcie podsypki dla gruntów piaszczystych. Linia układanego kabla powinna być falista, aby 

ilość ułoŜonego kabla była większa o 1-3% od długości wykopu. Zasadą jest układanie w jednym rowie kabli na 

jednym poziomie, przy czym odległość minimalna od kabli sąsiednich zaleŜy od napięcia znamionowego i 

wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV i 25 cm dla kabla powyŜej 1 kV. Dla kabli układanych na terenie zakładu 

przemysłowego dopuszcza się warstwowe układanie kabli, z zachowaniem odległości 15 cm pomiędzy 

warstwami i oddzieleniem warstw od siebie przegrodami np. z cegieł lub bloczków betonowych. Dla ułatwienia 



lub umoŜliwienia robót naprawczych naleŜy przewidzieć układanie kabli z zapasem, przy kaŜdym elemencie, 

gdzie następuje połączenie lub podłączenie kabla  

5.4. MontaŜ naświetlaczy  montaŜ naświetlaczy na słupkach naleŜy wykonywać przy pomocy samochodu z 

balkonem. KaŜdy naświetlacz przed zamontowaniem naleŜy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie 

(sprawdzenie zaświecenia się lampy). Naświetlacze naleŜy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów 

zasilających do słupków.  

5.5. MontaŜ opraw oświetleniowych  montaŜ oświetlenia trybuny naleŜy wykonywać przy pomocy platformy. 

KaŜdą oprawę przed zamontowaniem naleŜy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie 

zaświecenia się lampy). Oprawy naleŜy montować po uprzednim ułoŜeniu kabli i przewodów po konstrukcji 

trybuny w rurkach elektroinstalacyjnych ułoŜonych w korytkach kablowych. 

5.6. MontaŜ kamer  montaŜ kamer na słupkach naleŜy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. 

Kamery naleŜy montować po uprzednim ułoŜeniu kabli po konstrukcji trybuny w rurkach elektroinstalacyjnych 

ułoŜonych w korytkach kablowych. 

5.7. MontaŜ konstrukcji wsporczych oraz uchwytów  

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułoŜenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na 

rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoŜa w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne 

i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

5.8. Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

– wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione 

przed uszkodzeniami.  

– przejścia te naleŜy wykonywać w przepustach rurowych,  

– przejścia pomiędzy pomieszczeniami o róŜnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób 

szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,  

– obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi 

naleŜy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.  

5.9. MontaŜ sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych  

Sprzęt i osprzęt instalacyjny naleŜy mocować do podłoŜa w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne 

jego osadzenie. 

Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą słuŜyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłoŜu, 

przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoŜa za pomocą 

kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych 

montowane w stropach naleŜy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. 

Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umoŜliwiać ruch wahadłowy oprawy. 

Przewody opraw oświetleniowych naleŜy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świeczni-

kowych. 

5.10. Podejście do odbiorników  



Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników naleŜy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 

bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

Podejścia do przewodów ułoŜonych w podłodze naleŜy wykonywać w rurach elektroinstalacyjnych, 

zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury 

i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do 

wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia naleŜy wykonywać 

przewodami ułoŜonymi pod tynkiem. 

5.11. Układanie przewodów  

5.7.1. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach  

W zaleŜności od rodzaju pomieszczeń instalację naleŜy wykonać: 

– w wykonaniu zwykłym,  

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 

– pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym, 

– w wykonanych bruzdach/ po wykonaniu bruzd naleŜy wykonać zaprawianie bruzd  

– w listwach elektroinstalacyjnych 

– w rurkach elektroinstalacyjnych 

5.12.  Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów naleŜy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie 

instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki 

elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie 

zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia naleŜy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym 

przedstawicielem InŜyniera. 

Przewody muszą być ułoŜone swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi i dodatkowe napręŜenia. Do 

danego zacisku naleŜy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten 

jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy 

oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone 

przed korozją w sposób umoŜliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej Ŝyły przewodu powinna za-

pewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moŜe powodować uszkodzeń mechanicznych. 

W przypadku stosowania Ŝył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 

Końce przewodów miedzianych z Ŝyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

5.13.  Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń Ŝył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 

połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 

zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 



Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleŜności od konstrukcji odbiornika 

i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne naleŜy wykonywać w rurach sztywnych 

wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki naraŜone są na drgania o duŜej amplitudzie lub 

przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te naleŜy wykonać: 

– przewodami izolowanymi wieloŜyłowymi giętkimi lub oponowymi,  

– przewodami izolowanymi jednoŜyłowymi w rurach elastycznych,  

– przewodami izolowanymi wieloŜyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.  

5.14.  MontaŜ sztucznych zwodów piorunowych na budynku 

      W projektowanej instalacji odgromowej jako zwody nieizolowane naleŜy wykorzystać„ naturalne”, 

składowe części obiektu budowlanego. W skład powyŜszego wchodzą: metalowe pokrycie dachu (gdy 

grubość blachy wykorzystanej na pokrycie dachu płyty warstwowej jest nie mniejsza niŜ 0,5mm). Pomiędzy 

poszczególnymi elementami dachu naleŜy sprawdzić ciągłość elektryczną. Przy braku ciągłości wykonać 

połączenia dodatkowe ( spawanie, zgrzewanie, karbowanie, skręcanie, nitowanie, zaciskanie).  

Urządzenie piorunochronne składać się będzie ze:  

- zwodów poziomych, którą stanowiła będzie metalowa konstrukcja dachu, (blacha) 

- przewodów odprowadzających, które stanowić będą słupy stalowe połączone z metalowym dachem 

(blacha),  

- złącz kontrolnych 

- uziomu taśmowo-prętowego 

-uziomów tych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi.  

5.15. Ochrona przeciwporaŜeniowa jako ochronę od poraŜeń prądem elektrycznym przewidziano samoczynne 

szybkie wyłączenie . Samoczynne wyłączenie napięcia realizowane jest przez zastosowanie wyłączników 

nadprądowych. Jako dodatkową ochronę przeciwporaŜeniową naleŜy zastosować wyłączniki róŜnicowo-

prądowe.Obudowy metalowe oraz części dostępne montowanego osprzętu naleŜy połączyć z przewodami 

ochronnymi „PE” instalacji.  

5.16. Próby montaŜowe 

Po zakończeniu robót naleŜy przeprowadzić próby montaŜowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób 

montaŜowych naleŜy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

– pomiar rezystancji izolacji instalacji  

– pomiar rezystancji izolacji odbiorników  

– pomiary impedancji pętli zwarciowych  

– pomiary rezystancji uziemień  

– próby monitoringu 

5.17. Uruchomienie instalacji i obsługa personelu 

Po zakończeniu robót naleŜy przeprowadzić: 

– uruchomienie monitoringu i obsługę personelu  

6. Kontrola jakości robót 



(1)   Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów [6]. 

(2)   Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 

– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

– właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd  

– załączanie punktów świetlnych zgodnie z załoŜonym programem  

– załączanie kamer zgodnie z załoŜonym programem 

– wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciw-

poraŜeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  

7. Obmiar robót 

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych, monitoringu. 

Jednostką obmiarową jest komplet robót. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

8.2. Odbiory częściowe 

8.3. Odbiory końcowe 

8.4. Odbiory ostateczne 8.4. 

 

9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontaŜowych. 

10. Przepisy związane 

PN-IEC 60364-1:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-4-41:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Ochrona przeciwporaŜeniowa. 

PN-IEC 60364-4-42:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 

przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC 60364-4-43:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 

przed prądem przetęŜeniowym. 

PN-IEC 60364-4-46:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC 60364-4-47:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. 



Środki ochrony przed poraŜeniem prąciem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-5-51:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 

elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52:2002 

obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 

Instalacje elektryczne   oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-523:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 

ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów. 

PN-IEC 60364-5-53:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-54:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 

Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-IEC 60364-5-559:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 

Inne wyposaŜenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

PN-IEC 60364-5-56:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 

Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

PN-IEC 60364-7-701:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji 

lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposaŜone w wannę lub/i basen natryskowy. 

PN-IEC 60364-7-702:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji 

lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

PN-IEC 60364-7-704:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

PN-IEC 60364-7-705:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i 

ogrodniczych. 

PN-IEC 60898:2000 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetęŜeniowych instalacji domowych i 

podobnych. 

PN-EN 50146:2002 (U) 



WyposaŜenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 

PN-EN 60445:2002 

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną oznaczanie i 

identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń Ŝył 

przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 

 

PN-EN 60446:2004 

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną oznaczanie i 

identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 

PN-EN 60529:2003 

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod l P). 

PN-EN 60664-1:2003 (U) 

Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, 

wymagania i badania. 

PN-EN 60670-1:2005 (U) 

Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do uŜytku domowego i 

podobnego. Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 60799:2004 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. 

PN-EN 60898-1:2003 (U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetęŜeniowych instalacji domowych i 

podobnych. 

Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetęŜeniowych instalacji domowych i 

podobnych. 

Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1). 

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetęŜeniowych instalacji domowych i 

podobnych. 

Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 

PN-EN 61008-1:2005 (U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki róźnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia 

nadprądowego do uŜytku domowego i podobnego (RCCB). 

Część 1: Postanowienia ogólne. 

PN-EN 61009-1:2005 (U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki róźnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem 

nadprądowym do uŜytku domowego i podobnego (RCBO). 

Część 1: Postanowienia ogólne. 

PN-E-04700:1998 

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 



przeprowadzania pomontaŜowych badań odbiorczych. 

PN-E-04700:1998/Az1:2000 

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 

przeprowadzania pomontaŜowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 

PN-E-93207:1998 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do 

przewodów o 2 przekrojach do 50 mm . Wymagania i badania. 

PN-E-93207:1998/Az1:1999 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do 

przewodów o 2 przekrojach do 50 mm . Wymagania i badania (Zmiana Az1). 
PN-E-93210:1998 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze 220 V i 230 V i 

prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania. 

PN-EN 60298:2000  

Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcia znamionowe powyŜej 1 kV do 52 kV 

włącznie. PN-EN  

N SEP-E-0004  

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.  

PN-90/E-06401.01  

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie 

przekraczającym 30 kV.  

Postanowienia ogólne.  

PN-90/E-06401.02  

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie 

przekraczającym 30 kV.  

Połączenia i zakończenia Ŝył 

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Część 1: 

Wymagania ogólne  

  

  

  


