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1.1 WSTEP

Zleceniodawca, cel opracowania.

Dokumentacj¢ niniejsza opracowano na zlecenie Pracowni Projektowej ,,Multiprojekt”
Grzegorz Furlepa z Radzigeina.

Celem opracowania jest rozpoznanie budowy geologiczne; i stosunkéw wodnych, okreslenie
parametrow geotechnicznych gruntéw oraz ocena warunkéw gruntowych rozpatrywanego
podloza. :

Przewiduje si¢ modernizacjg boiska sportowego Klubu Sportowego ,, Widkniarz”. Sposob
przeprowadzenia modernizacji dostosowany bedzie do stwierdzonych warunkéw gruntowo-
wodnych.

Zakres prac terenowych okreslit Zleceniodawca.

Przy sporzadzaniu dokumentacji wykorzystano:

1. Mape Geologiczng Polski w skali 1:200 000 arkusz Rzesz6w
2. Dokumentacje geotechniczne z sgsiedztwa
3. Wyniki obecnych prac i badan

Podstawg opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 20121), poz. 463.

Przy opracowaniu opinii uwzgledniono réwniez uwagi zawarte w poradniku ,,Projektowanie
geotechniczne wedhug Eurokodu 7” (ITB Warszawa 2011). :

1.2 PRZEBIEG BADAN

1. Prace oeodezvine
ace geodezvine,

£ 58§

Miejsca wierceri wytyczono w terenie metoda domiaréw prostokatych w dowigzaniu do
charakterystycznych punktéw statych. Wyznaczone w ten spos6b wyrobiska pokazano na mapie
dokumentacyjnej w skali 1:1000 powstatej droga fotomechanicznego pomniejszenia mapy do
celéw projektowych w skali 1:500.

Mape do celéw projektowych wykonata Pracownia Geodezyjno-Kartograficzna ,,Geodezja” z
Bilgoraja. Wysoko$ciowym poziomem odniesienia jest uktad Kronsztadt.

Rzgdne terenu przy wyrobisku okreslono metoda niwelacji technicznej w dowiazaniu do reperu
roboczego o H=238,83m npm, za ktéry przyjeto pokrywe kolektora. Lokalizacje reperu
pokazano na mapie dokumentacyjnej.

2. Prace terenowe.

W ramach prac terenowych wykonano:
- 3 odwierty do glebokosci 2,0m ppt
- 3 sondy dynamiczne (DPL)
- szczegblowy opis makroskopowy przewiercanych gruntéw
- wizjg lokalng terenu
Prace geodezyjne i terenowe zrealizowano w lutym 2016r pod statym dozorem geologicznym.

3. Prace kameralne

W ramach tych prac wykonano:
- tekst wraz z podsumowaniem
- zalgczniki graficzne dotaczone do opracowania



Dokumentacjg niniejsza sporzadzono w 5 egzemplarzach, z kt6rych 4 egz. otrzymuje
Zleceniodawca, a 1 egz: pozostaje w archiwum,,Geoproblemu™

1.3 POLOZENIE , ZAGOSPODAROWANIE I MORFOLOGIA. TERENU

Badaniami objgto istniejace boisko trawiaste w poludniowej czesci Frampola przy ul. Fabryka.
Stan nawierzchni trawiastej bardzo rézny. Lokalne zaglebienia wypelnione byly w trakcie badan
woda roztopowa. ‘

Uzbrojenie nadziemne i uzbrojenie podziemne obrazuje-mapa do celéw projektowych.

Powierzchnia terenu plaska opada g tagodnie w kierunku poludniowym.

Pod wzgledem geomorfologicznym rozpatrywany teren polozony jest na réwninie, wedlug
fizycznogeograficznego podziatu Polski J. Kondracki (1990) lezy w strefie kontaktowej
Ré6vwniny Bilgorajskiej i Wyniesienia Urzgdowskiego, geologicznie za$ przypada na Niecke
Lubelska.

1.4 BUDOWA GEOLOGICZNA

Do giebokosci rozpoznania stwierdzono utwory plejstocenskie i utwory holocenskie.

Utwory plejstoceniskie to piaski i mutki rzeczne.
Piaski rzeczne to piaski-drobne, piaski drobne z przewarstwieniami piaskéw srednich i piaskéw
gliniastych. Dominujg w rozpatrywanym podlozu:
Mutki rzeczne reprezentowane sg przez pyty piaszczyste, kiore nawiercono tyiko w odwiercie i
2 w przelocie 1,0-1,1m ppt. :

Utwory holocesskie to gleba i nasypy.
Gleba [grunty préchnicze (pyly piaszezyste) oraz piaski drobne z domieszkami czx;éca
organicznych] rozdziela grunty rodzime i nasypy w odwiertach nr 2 i 3, gdzie osiaga migzszosci
0,21 0,4m.
Nasypy zalegaja od powierzchni terenu. W wykonanych odwiertach mialy migzszosci 0,2-0,6m.
Buduja je pyly, pyly piaszezyste, piaski srednie, piaski drobne, czeéci organiczne, cegla,
kamienie.

Poza miejscem obecnych badan, zaréwno skiad, jak i miazszosci nasypéw ze wzgledu na
zagospodarowanie terenu moga by¢ odmienne od opisanych.

Pyly piaszczyste to grunty mato spoiste wraztiwe na dziatanie wody: W wyniku zawilgocenia
uplastyczniaja si¢. Zawilgocone grunty tego typu pod wptywem drgaf wykazuja ceche
spseudotiksotropii” tj. uptynniaja sie, tracac swoje pierwotne wiasnosci fizyczno-mechaniczne.
W gruntach tego typu i nawodnionych piaskach tatwo mozna wywolaé zjawisko , kurzawki”.

Grunty organiczne charakteryzujg si¢ roztozonym w czasie duzym osiadaniem.

1.5 WARUNKI WODNE

Woda gruntowa zwiazana jestz nawodmonyml piaskami. Jej lekko napigte lub swobodne
- zwierciadlo w styczniu 2016r stabilizowato na glebokoscei 1,0-1,2m ppt tj. na rzednych 236,1-
236,4m npm.
W okresach mokrych wody- gruntowej ‘nalezy si¢ spodziewaé o ckoto 0,5m plycej niz obecnie.
W nasypach lub gruntach rodzimych na kontakcie gruntéw o r6znej przepuszczalnosci moze
wystapi¢ na tyle wysokie zawilgocenie, ze pojawié si¢ moga saczenia.

Dla celéw ewentualnego odwadniania podaje si¢ orientacyjne wartosci wspélczymﬁkéw

filtracji gruntéw podtoza wg. Z. Pazdro i B. Kozerskiego (1990);




L

Rodzaj przepuszezalno§ei Wspélezynnik filtracji w m/s.
Dobra ok
piaski $rednioziarniste 10: -.10
Srednia | -4, -5
piaski drobnoziarniste 10 - 10
.|Staba -5 -6
mutki 10 - 10

1.6 INTERPRETACJA WYNIKOW BADAN PODLOZA

Na podstawie wykonanych prac stwierdza sie, ze w podiozu badanego terenu wystepuja:
- grunty mineralne niespoiste
- grunty mineralne spoiste
- gleba
= nasypy

Kierujac si¢ dotychczasowymi doswiadczeniami dokonano podziatu podioza na warstwy
geotechniczne o symbolach I-VI. Jako parametr wyprowadzony przyjeto dla stwierdzonych w
podiozu gruntéw niespoistych stopien zageszczenia i ustalono go w terenie przy uzyciu sondy
dynamicznej (DPL) korzystajae z zalacznika G: PN-EN 1997-2, za$ dla gruntéw spoistych
stopien plastycznosci i ustalono gona-podstawie analizy makroskopowej z uwzglednieniem
wynikow badari sondg. Pozostate parametry geotechniczne przyjeto z tabel i wykreséw
zamieszczonych w normie PN-81/B-03020 traktujac je jako do§wiadczenie por6wnywalne.

Mutki zaliczono do grupy konsolidacyjnej ,,C” 1j. ,Jnne grunty spoiste nieskonsolidowane”.

Pod nasypami i gleba 0 migzszosci 0,3-1,0m stwierdzono:
warstwa I - to wilgotne pyly piaszczyste, migkkoplastyczne z pogranicza plastycznych o

=0,50. Wystepuja w odwiercie nr 2 w przelocie 1,0-1,1m ppt.
warstwa Il - zaliczono do niej wilgotne i nawodnione piaski drobne oraz piaski drobne z
przewarstwieniami piaskéw Srednich, $rednio zageszczone o ID=0,50. Stwierdzono je w
odwiercie nr 2 na glebokoéci 1,1-1,5m ppt, za$ w odwiercie nr 3 w przelotach: 0,3-0,8 1 1,2-2,0m
ppt.
warstwa I1I - obe_]muje wilgetne i nawodnione piaski drobne oraz piaski drobne z
przewarstwieniami piask6w $rednich i piaskéw gliniastych, érednio zageszezone i zageszczone o
ID>0,60. Wystepuja w odwiercie nr 1 w przelocie 0,4-2,0m ppt, w odwiercie nr 2 na gl¢bokosci
1,5-2,0m ppt, za$ w odwiercie nr 3 w przelocie 0,8-1,2m ppt.

Model obliczeniowy podloza gruntowego pokazano na zat. 3, ktérego uzupelnieniem sg
przekroje geotechniczne (zal. 4).
1.7 PODSUMOWANIE

1. Warunki gruntowe w podioZu rozpatrywanego terenu sg $rednio korzystne,

- 2. W podtozu obserwuje sie niejednorodnosé litologiczna i geotechniczne uwarstwienie.

3. Pod nasypami i glebg o migzszosci 0,3-1,0m stwierdzono:

- pyly piaszezyste o IL=0,60 /w-wa I/

- piaski drobne oraz plaskl drobne z przewarstwieniami piaskéw srednich o ID=0,50
w-walll -

- piaski drobne oraz piaski drobne z przewarstwieniami piaskoéw $rednich i piaskow gliniastych o
ID>0,60 /w-wa III/




4. Pyly p1aszczyste to grunty malo spoiste wrazliwe na dziatanie wody. W wyniku zawilgocenia
uplastyczniajg sig. Zawilgocone grunty tego typu pod wptywem drgah wykazuja ceche
wpseudotiksotropii” tj. uptynniaja sie, tracac swoje pierwotne wlasnosci fizyczno-mechaniczne.
W gruntach tego typu i nawodnionych piaskach fatwo mozna wywolaé zjawisko ,.kurzawki”.
Grunty organiczne charakteryzuja si¢ roztozonym w czasie duzym osiadaniem.

S. Woda gruntowa zwigzana jest z nawodnionymi piaskami. Jej lekko napigte lub swobodne
_zwierciadlo w styczniu 2016r stabilizowato na glebokosci 1,0-1,2m ppt tj. na rzednych 236,1-
236,4m npm.

W okresach mokrych wody gruntowe] nalezy si¢ spodziewaé o okolo 0,5m plycej niz obecnie.
W nasypach lub gruntach rodzimych na kontakcie gruntéw o réznej przepuszczalnosci moze
wystapi¢ na tyle wysokie zawilgocenie, ze pojawié sie mogg sgczenia.

6. Przy wyborze sposobu przeprowadzenia modernizacji boiska nalezy uwzglednié rodzaj
wystgpujacych w podiozu gruntéw i ich cechy oraz zagospodarowanie i uksztaltowanie terenu.
7. Glgboko$¢ przemarzania gruntéw dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt. Przy utrzymujacych
8§1¢

dhugo niskich temperaturach glebokos$¢ przemarzniecia podtoza moze by¢ wicksza.

8. Powyzsze wnioski i uwagi nalezy rozpatrywacé lacznie z postanowieniami odpowiednich norm
1 instrukcji branzowych.

Stosownie do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U z 2012r., nr 0, poz. 463) warunki gruntowe w podlozu w zaleznosci od
przyjetego sposobu przeprowadzenia modernizacji bedzie mozna zaliczy¢. do prestych lub
ziozonych.

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem kategori¢ geotechnicznag obiektu okresli Projektant.
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KO otoczaki
L wir
Tg £Wir glinigsty
Po  pospoika

Pog  pospoika gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps  piasek §redni

Pd  piasek drobny
PII  piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty
Up - pyt piaszezysty

O pyt
Gp glina piaszezysta
G  pgling

GI glina pylasta
Gpz gling piaszczysta zwigzta
Gz gling zwigzla

Gllz glina pylasts zwiezta

Jp i piaszczysty
J it

JIOI it py'lasty
GRUNTY SKALISTE

ST skata twarda

wmpl - migkkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
Pzw - polzwarty

Symbole geotechuiczne gruntéy

gy gytia

cb wegiel brunatny
¢k wegiél kamienny
kp kreda piszaca
Gb gleba

/- na pograniczu
() w nawiasie okreélenia uzupetnisjace dotyczace:
~ " sldadu nasypu, rodzaju grunt6w organicznych,
pelrografii , :
4 mumer wiercenia

152,7 rzgdna wiercenia
OPROBOWANIE _WIERCENIA |

M probka o naturaine] strukturze (NNS)

@ prébka o naturalne; wilgotnodci (NW)
QZNACZENIE WODY W

RCENIU

Y'Y wyinterpretowany max poziom wody
(piezometryczry) : :
V_ piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
W czasie wiercenis i rzgdna ‘
V nawiercony poziom - wody grunt owej 1 rzédna
grunt mokry
grunt nawodniony
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ISONDOWAR -
sonda cylindryczna (SPT)

E' sonda dynamiczna (DPL)

e |
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OZNACZENIE STANU GRUNTU
ID=0.50 stopiet zageszczenia
IL=0.20 stopien plastycznofci
INNE_QZNACZENIA

Il mumer warstwy geotechnicznej .
Y GRUNTOW NIESPOISTYCH

blzn - bardzo lutny

lzn - luzny
szg - frednio zageszczony

Zg - Zageszozony



