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granica pasa drogowego

10 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego

0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

istn. kraweznik do pozostawienia

jako opor dla istniejacej podbudowy
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granica pasa drogowego

L cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

AC 1S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM

dozowanie emulsji 0,4 kg/m* asfalt pozostaty 0,24 kg/m*

L cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa wolnorozpadowa C 60 B 5 ZM

dozowanie emulsji 1,2 kg/m* asfalt pozostaty 0,72 kg/m*

$r. 15 cm - warstwa wyréwnawcza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

0/315 KR 1-2 wg WT-4:2010 (mieszanka jak do podbudowy zasad.)

istniejaca nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiazanego

lepiszcze: D50/70 w ilosci & kg/m?
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granica pasa drogowego

L cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

AC 11'S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM

dozowanie emulsji 0,4 kg/m’ asfalt pozostaty 0,24 kg/m*

L cm - warstwa wigzaca z befonu asfaltowego

AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa wolnorozpadowa C 60 B 5 ZM

dozowanie emulsji 1,2 kg/m” asfalt pozostaty 0,72 kg/m’

$r. 15 cm - warstwa wyrdwnawcza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010 (mieszanka jak do podbudowy zasad.)

10 cm - gbérna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa

niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

20 cm - dolna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa

niezwigzanego 0/63 KR 1-2 wg WT-4:2010

podtoze gruntowe nieorganiczne

granica pasa drogoweg

lepiszcze: D50/70 w ilosci & kg/m?
o

granica pasa drogowego

L ¢m - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego |10 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego

AC 1S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM

dozowanie emulsji 0,4 kg/m* asfalt pozostaty 0,24 kg/m’

L cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa wolnorozpadowa C 60 B 5 ZM

dozowanie emulsji 1,2 kg/m” asfalt pozostaty 0,72 kg/m’

§r. 15 cm - warstwa wyrdwnawcza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010 (mieszanka jak do podbudowy zasad)

istniejgca nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego

0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

rozbiorka istn. kraweznika

)
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granica pasaq"ogowego

L cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

10 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego

AC 11'S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfalfowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM

dozowanie emulsji 0,4 kg/m* asfalt pozostaty 0,24 kg/m*

L cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa wolnorozpadowa C 60 B 5 ZM

dozowanie emulsji 1,2 kg/m* asfalt pozostaty 0,72 kg/m’

§r. 10 cm - warstwa wyrdéwnawcza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

0/315 KR 1-2 wg WT-4:2010 (mieszanka jak do podbudowy zasad.)

istniejgca nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego

0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010
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