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10 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego

granica pasa drogowego

0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

3 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

granica pasa drogowego

10 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego

AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM

0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

dozowanie emulsji 0,4 kg/m” asfalt pozostaty 0,24 kg/m’

Sr. 3 cm - warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltoweqo
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skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
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L cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC 11'S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010 10 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego

0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

dozowanie emulsji 0,4 kg/m” asfalt pozostaty 0,24 kg/m’

L cm - warstwa wigzaca z befonu asfaltowego

skropienie emulsja asfaltowa wolnorozpadowa C 60 B 5 ZM

AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

dozowanie emulsji 1,2 kg/m* asfalt pozostaty 0,72 kg/m’

20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

15 cm - wzmocnienie podtoza z mieszanki zwigzanej cemenftem

0/315 KR 1-2 wg WT-4:2010

Cs/, CBGM 0/8 wg WT-5:2010

grunt rodzimy nieorganiczny

AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
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2 10 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego g . L
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010
L cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego L cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
AC 11'S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010 . AC 11'S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010
10 cm - gorna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM niezwigzanego 0/315 KR 1-2 wg WT-4:2010 skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m” asfalt pozostaty 0,24 kg/m’ dozowanie emulsji 0,4 kg/m’ asfalt pozostaty 0,24 kg/m’
20 cm - dolna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
Sr. 4 cm - warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego niezwigzanego 0/63 KR 1-2 wg WT-4:2010 Sr. 4 cm - warstwa wyrdwnawcza z beftonu asfaltowego
AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010 _ _ _ AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010
podtoze grunfowe nieorganiczne
skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 7ZM
dozowanie emulsji 0,8 kg/m’ asfalt pozostaty 0,48 kg/m’ dozowanie emulsji 0,8 kg/m’ asfalt pozostaty 0,48 kg/m’
istniejaca nawierzchnia bitumiczna istniejaca nawierzchnia bitumiczna

dozowanie emulsji 0,8 kg/m2 asfalt pozostaty 0,48 kg/m’

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

INWESTOR

GMINA FRAMPOL

ul. Radziecka 8  23-440 FRAMPOL

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DROGA DEVELOPMENT
Michat Goralski
23-450 Goraj, Abramow 5

< A
DROGA DEVELOPMENT tel kom. 607-436-336

Regon 061535848  NIP 918-206-74-85

ZADANIE

PRZEBUDOWA - MODERNIZACJA DROG GMINNYCH
NR 109204L UL. tAKOWA ORAZ NR 109196L UL. POLNA

tACZACYCH DROGE WOJEWODZKA NR 835 Z BYtA
DROGA KRAJOWA NR 74 W MIEJSCOWOSCI FRAMPOL

LOKALIZACJA

wykaz dziatek wg opisu technicznego; msc. Frampol

powiat bitgorajski

TYTUL RYSUNKU
PRZEKROJE POPRZECZNE W MIEJSCACH

CHARAKTERYSTYCZNYCH ARK. 2

ZESPOt PROJEKTOWY

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS
Kierownik pracowni  |inz. Michat Géralski
Projektant mgr inz. Jerzy Goralski
upr. LUB/0042/P0O0D/05
NR ZLECENIA |BRANZA STADIUM
- drogowa MDZR
DATA SKALA NR RYS.




