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Przebudowa —~ modernizacja drég gminnych Nr 109204L ul. takowa oraz Nr 109196L ul. Polna tgczacych droge
wojewodzkag Nr 835 z bylg droga krajowg Nr 74 w miejscowosci Frampol
MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Lp. Wyszczegdlnienie Skala | Str./Rys.
] 2 3 4
1. | Strona tytutowa 1
2. | Spis zawartosci projektu 2
3. | Wykaz opracowan zwigzanych =
4. | Wykaz zatgcznikéw — dokumentacja formalno - prawna 4
5. | Dokumentacja formalno - prawna 5+8
6. | Opis techniczny 9+22
7. | Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 23+34
8. | Rysunki:
a) Plan orientacyjny 1:10 000 | Rys. Nr1
b) Zestawienie arkuszy planu sytuacyjnego 1:5000 | Rys.Nr2
c) Plan sytuacyjny ark. 1 1:500 | Rys. Nr3.1
d) Plan sytuacyjny ark. 2 1:500 Rys. Nr 3.2
e) Plan sytuacyjny ark. 3 1:500 | Rys. Nr3.2
f) Przekroje normalne ark. 1 1:50 Rys. Nr4.1
g) Przekroje normalne ark. 2 1:50 Rys. Nr 4.2
h) Przepusty pod zjazdami 1:50 Rys. Nr5
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Przebudowa — modernizacja drég gminnych Nr 109204L ul. takowa oraz Nr 109196L ul. Polna fgczacych droge
wojewodzkg Nr 835 z bytg drogg krajowg Nr 74 w miejscowoséci Frampol
MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT

WYKAZ OPRACOWAN ZWIAZANYCH

Lp. Wyszczegolnienie Nr ewid.
1 2 3

1. | Materiaty do zgtoszenia robét -

2. | Kosztorys inwestorski -

3. | Przedmiar robot -

4. | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -

5. | Projekt statej organizacji ruchu -

m
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Przebudowa — modernizacja drog gminnych Nr 109204L ul. tgkowa oraz Nr 109196L ul. Polna taczacych droge
wojewodzkg Nr 835 z bytg drogg krajowg Nr 74 w miejscowosci Frampol
MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT

WYKAZ ZAt ACZNIKOW
DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

Lp. Wyszczegdlnienie Nr zat.
1 2 3

1. | Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji projektanta 1

2. | Wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta 2

3. | Uprawnienia budowlane projektanta )
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Przebudowa — modernizacja drég gminnych Nr 109204L ul. Lakowa oraz Nr 109196L ul. Polna tgczacych droge
wojewddzkg Nr 835 z bylg droga krajowg Nr 74 w miejscowosci Frampol
MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT

Zatgcznik Nr 1

Frampol, dnia 29.07.2016 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego o$wiadczam, Ze projekt dla zadania pn.:

»Przebudowa — modernizacja drég gminnych Nr 109204L ul. Lakowa oraz Nr 109196L
ul. Polna taczacych droge wojewodzka Nr 835 z byta droga krajowa Nr 74
w miejscowosci Frampol”

opracowany dla Inwestora:

Gmina Frampol
ul. Radziecka 8, 23-440 Frampol

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia ktéremu ma stuzy¢.

Podpis z pieczatka

Projektant: mgr inz. Jerzy Goralski
Upr. LUB/0042/POOD/05

=  — —— ————— — — ————————— -,
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Przebudowa — modernizacja drég gminnych Nr 109204L ul. tgkowa oraz Nr 109196L ul. Polna taczacych droge
wojewodzkg Nr 835 z bylg drogg krajowa Nr 74 w miejscowosci Frampol
MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT

Zatgcznik Nr 2

M—® POLSKA

i AR i
AN
//f”:\k\‘h‘i I 2 B A
“l | 5>\ .
2 u,\“PL,‘i' INZYNIEROW
— 57 |
=1\l I BUDCWNICTWA
Zaswiadczenie
© numernze weryfilacyjnym:

LUB-6BZ-RUP-HBS *

Pan Jerzy Goralski o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0102/01

adres zamieszkania ul. Polna 34 i, 23-400 Bifgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-18 roku przez:

Wojciech Szewcayk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowe]j lzby Intynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpizie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bexpiecznym podpizem elek stxnym weryfik ym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 33
réwnowaine pod waglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpizami whaznorgeznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoici danych w niniejsym raiwiadezeniu moina sprawdzié 2a pomocy numery weryfikacyjnego zaZwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujic sig 1 biurem whisciwej Okrggowej Izby Inynicréw
Budownictwa.
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Przebudowa — modernizacja drog gminnych Nr 109204L ul. takowa oraz Nr 109196L ul. Polna taczacych droge
wojewodzka Nr 835 z byl drogg krajowg Nr 74 w miejscowosci Frampol

MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT
e =

Zatacznik Nr 3/ Str. 1/2

LUBELSKA
OKREGOWA

12 B A

-~ 7 INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/26/05

Lublin. dnia 1 czerwca 20051,

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. | pki 2 ustawy z dnia I5 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, mzymierow
buduwmwaoﬂzwm:‘nzljzmo}r Nr 5, poz. 42,z pdén rm [, art 12ust 3, art 13 ust. ) pkt 1, art 14 ust | pkt 2a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowianc / tekst jednolity: Dz U). z 2000 r. Nr 106, pox 1126 z péin zm. /, § 9 ust |
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenns) i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawic samodzielnych funkcji techaicznych
w budownictwic / Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pddn. zm. |

Lubelska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Jerzemu Miroslawowi GORALSKIEMU
magistrowi inZynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 16 lutego 1960r. w Czemiernikach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0042/POOD/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogi
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzgicdnicniem w calodci zadania stromy, na podstawic art 107 § 4 Kpa odsigpuje sic od uzasadniensa decyz)
Zakres nadanych uprawnich budowlanych wskazano ma odwrocie decyzji.
POUCZENIE

Od ninwgjseej decyzji memeKwﬁﬁkmnqmm Inzynicrow Budownictwa w Warszawie,
poéredmictwem  Lubelskiej Ologgowej lzby Im2y ictwa w Lublinie w terminic 14 dnia od daty jej dorgczenia

Skiad orzekajgcy Okrggowej Komisii [(walifikacyjnej

\
Przewodniczacy Cz.hm;& L Czlonek
' OKK 5 s
e rZ.J“’ Nz ikt o~
prof. dr hah. inz Jan Kuloefka mgr m2 [:Q'frd |.Fc.mr-~‘-‘u mgr inz Antoni Kasztelan
Otrzymug SR ~
(/ Pan Jerzy Gorabski
ul. Polna 34 EE,
23400 Bilgoraj :
1. Glowny Inspektor }
Nadzoru Budowlanego

3, aa

_eee e e e e e e e
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Przebudowa — modernizacja drég gminnych Nr 109204L ul. takowa oraz Nr 109196L ul. Polna fgczacych droge
wojewodzkg Nr 835 z byta drogg krajowa Nr 74 w miejscowoséci Frampol

MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT
ﬁ

Zatgcznik Nr 3 / Str. 2/2

2

Nupockmwientﬂ!m.!ph.lim.13m4useawy—meobudow!anewzwiq7kuz_§4a wst. 11 § 4 wst 2
rorporzadzenia  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej i Budownictwa

uprawnienia budowlane

: Pana Jerzego Mirostawa GORALSKIEGO

uprawniaja do:

- pmjchm&h:wzyﬂidldmgkohwﬁlmdrégmmyd?dumimju statkow powietrznych, facznie z typowymi
hbpowﬂulnynﬁnnsﬁnioﬂuﬂcicﬂkpwhejdolbmfwg ;" _ )

- sprawdzania projektow budowlanych w specialnodci objetej niniejszymi uprawmieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,

- mmhkmoﬂmh:ﬁmejmzymhoh&ckﬁwbﬂoﬂmych

bez ogramiczed.

inicjsze uprawnicni podstawic §4u4mmhMmm¢iﬁmmim:duh30m1?94f.
| lerenu w wMWM,MiMWﬁEMWchs&WHMIublnmu~zgodmczm
34 ust. 3b.

Zgodni 5 3¢ wzwinzku z ust. 2 lmamhmmuﬁmmejinfhhMMIM.
wm;:;m&;dﬁﬂquﬁﬂwwmmmhbﬁmm uprawniajg réwnic2 do:

I/ projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mnicjszej niz 1000 m’ takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze,

inwentarskie, handlowe lub ushugowe: ) 1 ) o

a/ nkwymydmﬂllmﬂpoﬁmhmhbowys&oéuh]kmdym:mmychwmmmww

b/ zagiebionych nie wigcej niz 3 m ponitej poziomu terenu i posadowionych na tawach bad# stopach fundameniowych bezposrednio na

o dunmt)y’nknmxkancomiﬁnécidn6m,wysiegndoimlw wymkcsddlajodlgkqndmaqldo-_t@m )

&/ mmmmmmqmmmmmmmmkmmmmwmomum
E o 2 RO o ' ‘ .

o/ ;mm&mmwmm@ obcigzeniu zmiennemu indmulogimuwmm_s KN/m? a take
nic wymagajacych uwzglednienia obcisgzen zmiennych ruchomych, parcia gruntu, materialéw sypkich afbo cieczy, sl sprefajacych

¢ nie wymagajacych uwzglcdnicnia wplywu eksploatacii gomiczej,

Przewodniczacy

Sl\ilng;:4 q@%ﬁ OKK |

prof. dr habrin2. Jan KUKIELKA

e AT
—=—s- . - ————————————— "~~~ A — — -~ % iiit;i
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Przebudowa — modernizacja drog gminnych Nr 109204L ul. £akowa oraz Nr 109196L ul. Polna tgczacych droge
wojewoddzkg Nr 835 z byta drogg krajowg Nr 74 w miejscowosci Frampol

MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT

OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania

a)
b)

h)

uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie,

mapa zasadnicza do celdéw opiniodawczych w skali 1:500,

mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

uzgodnienia z Inwestorem,

obowigzujgce akty prawne,

warunki techniczne i literatura fachowa,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

1.2. Lokalizacja inwestycji

Przedsiewziecie jest w catosci zlokalizowane na terenie miejscowosci Frampol.

Przebudowa drég swoim zakresem obejmie nastepujace dziatki:

Lp.| Nrdziatki Identyfikator dziatki Uwagi
1 2 3 4
1 57411 060205_4.0001.574/1 -
2 620/6 060205_4.0001.620/6 -
3 620/8 060205_4.0001.620/8 -
4 1459/1 060205_4.0001.1459/1 -
5 1459/2 060205_4.0001.1459/2 -
6 1460/1 060205_4.0001.1460/1 -
7 1462/1 060205_4.0001.1462/1 -
8 1469 060205_4.0001.1469 -
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Przebudowa — modernizacja drog gminnych Nr 109204L ul. £akowa oraz Nr 109196L ul. Polna gczgcych droge
wojewddzkg Nr 835 z bylg drogg krajowg Nr 74 w miejscowosci Frampol

MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT
_—_r e

1.3. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drég gminnych Nr 109204L ul. £akowa oraz
Nr 109196L ul. Polna w miejscowosci Frampol.

Roboty na przedmiotowych drogach podzielono na trzy odcinki:

a) odcinek Nr 1 — ul. tgkowa,

b) odcinek Nr 2 — ul. Polna od oczyszczalni do skrzyzowania z ul. Wesofa,

c) odcinek Nr 3 — ul. Polna od skrzyzowania z drogg wojewodzkg Nr 835 do

skrzyzowania z ul. Orzechowa.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje robdt w pasie drogowym drogi wojewodzkiej oraz
na skrzyzowaniu z drogg wojewodzka Nr 835.

Poczatek trasy odcinka Nr 1 km 0+000 zlokalizowano na krawedzi jezdni ul. Janowskiej.
Koniec trasy odcinka Nr 1 km 0+333,31 usytuowano na przecieciu osi jezdni ul. £akowe;
i ul. Polnej.

Poczatek trasy odcinka Nr 2 km 0+000 zlokalizowano na granicy ogrodzenia
oczyszczalni. Poczatek robot ustalono w km 0+008,68 na granicy pasa drogowego ul. Polne;j.
Koniec trasy odcinka Nr 2 km 0+641,94 zlokalizowano na skrzyzowaniu ul. Polnej
z ul. Wesota.

Poczatek trasy odcinka Nr 3 km 0+000 zlokalizowano na przecigciu osi jezdni
ul. Bitgorajskiej i ul. Polnej. Koniec trasy odcinka Nr 3 km 0+238,64 usytuowano na granicy
nowej nawierzchni asfaltowej w poblizu skrzyzowania ul. Polnej i ul. Orzechowe;j.

Przedmiotowe drogi w przewadze znajduja sie w terenie zwartej zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinne;.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do poprawy jakosci $rodowiska naturalnego.
Zmniejszy sie ilo$¢ unoszacego sie w powietrzu pytu i kurzu. Zmniejszy si¢ rowniez ilos¢
uszkodzen mechanicznych pojazdéw powstajacych obecnie wskutek istniejacych wybojow
i wybijania lub wyrzucania kotami luznych elementéw nawierzchni. Nastgpi zdecydowana
poprawa warunkow trakcyjnych drogi.

Po doprowadzeniu drogi do wymaganych standardow moze doj$¢ do intensyfikacji
zabudowy, co moze mie¢ nieznaczny zwigzek z gestoscig zaludnienia. Przedsigwzigcie
pozytywnie oddziatuje na miejscowos$¢ Frampol.

Program uzytkowy skiada sie z wykonania przebudowy drogi poprzez utwardzenie
powierzchni jezdni betonem asfaltowym oraz robét towarzyszacych.

W zadnym stopniu nie nastapi zmiana przeznaczenia i wykorzystania terenu.

E_e_—e e~ ———— e e e e e e
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Przebudowa — modernizacja drég gminnych Nr 109204L ul. tgkowa oraz Nr 109196L ul. Polna fgczacych droge
wojewodzkg Nr 835 z bytg drogg krajowg Nr 74 w miejscowosci Frampol
MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT
= e ]

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejgcym ulica takowa posiada nawierzchnie bitumiczng na odcinku od km
0+000 do km 0+099. Szeroko$¢ istniejacej nawierzchni bitumicznej wynosi 5,00 m. Stan
nawierzchni ocenia sig jako dobry. Na pozostatym odcinku nawierzchnie stanowi mieszanka
kruszywa niezwigzanego. Krawedz nawierzchni z kruszywa ma nieregularny przebieg w
planie. Zabudowa zlokalizowana wzdtuz ulicy takowej ma charakter rozproszony.

Ulica Polna na odcinku od km 0+000 do km 0+372 posiada nawierzchnie z mieszanki
kruszywa niezwigzanego. Szeroko$é nawierzchni jest zmienna. Odcinkowo nawierzchnia
z kruszywa jest obramowana kraweznikami. Na pozostatych odcinkach ulica Polna posiada
nawierzchnig bitumiczng. Stan nawierzchni ocenia sie jako zty. Wystepujg liczne nieréwnosci
poprzeczne i podiuzne. W okresach wiosennym i jesiennym w wybojach gromadzi sie woda.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscig wypadkow drogowych spowodowanych stale pogarszajgcym
sig stanem nawierzchni. Nalezy liczy¢ sie rowniez z ewentualnoscig wyptaty odszkodowarn
w przypadku uszkodzenia pojazdéw. Pogarszajacy sie stan techniczny nawierzchni
przektada sie na wzrost zanieczyszczenia powietrza wskutek pylenia oraz wzrost poziomu
hatasu. Zabudowa zlokalizowana wzdiuz ulicy Polnej na przewazajacym odcinku ma
charakter zwarty.

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie:

a) linia elektroenergetyczna napowietrzna niskiego napiecia,
b) linia elektroenergetyczna kablowa niskiego napiecia,

c) linia elektroenergetyczna kablowa $redniego napiecia,

d) linia elektroenergetyczna kablowa wysokiego napiecia,
e) sie¢ wodociagowa,

f) sie¢ gazowa,

g) linia telekomunikacyjna kablowa,

h) linia telekomunikacyjna napowietrzna.

m
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Przebudowa — modernizacja drog gminnych Nr 109204L ul. t.gkowa oraz Nr 109196L ul. Polna {aczacych droge
wojewodzkg Nr 835 z bytg droga krajowg Nr 74 w miejscowosci Frampol
MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Elementy projektowane

Przyjete parametry techniczno — uzytkowe ul. Lakowe;j:
a) droga dwupasmowa dwukierunkowa,
b) warstwa jezdna wykonana w technologii betonu asfaltowego,
c) droga publiczna gminna klasy D,
d) predkosc projektowa - V, = 50 km/h,
e) podstawowa szeroko$¢ jezdni — 5,00 m,

f) kategoria ruchu — KR1.

Przyjete parametry techniczno — uzytkowe ul. Polnej:

a) droga dwupasmowa dwukierunkowa,

b) warstwa jezdna wykonana w technologii betonu asfaltowego,

c¢) droga publiczna gminna klasy D,

d) predkosc¢ projektowa - V,, = 50 km/h,

e) podstawowa szeroko$¢ jezdni na odcinku od oczyszczalni do skrzyzowania z ulica
Wesota - 5,00 m,

f) podstawowa szeroko$¢ jezdni na odcinku od skrzyzowania z ulicg Bilgorajska do
skrzyzowania z ulicg Orzechowg — 6,00 m,

g) kategoria ruchu — KR1.

m
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Przebudowa — modernizacja drog gminnych Nr 109204L ul. £.akowa oraz Nr 109196L ul. Polna faczacych droge
wojewodzkg Nr 835 z byt drogg krajowg Nr 74 w miejscowosci Frampol
MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drég gminnych Nr 109204L ul. takowa oraz
Nr 109196L ul. Polna w miejscowosci Frampol.

Roboty na przedmiotowych drogach podzielono na trzy odcinki:

a) odcinek Nr 1 — ul. tagkowa,

b) odcinek Nr 2 — ul. Polna od oczyszczalni do skrzyzowania z ul. Wesota,

c) odcinek Nr 3 — ul. Polna od skrzyzowania z droga wojewodzka Nr 835 do

skrzyzowania z ul. Orzechowa.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje rob6t w pasie drogowym drogi wojewddzkiej oraz
na skrzyzowaniu z drogg wojewodzka Nr 835.

Poczatek trasy odcinka Nr 1 km 0+000 zlokalizowano na krawedzi jezdni ul. Janowskiej.
Koniec trasy odcinka Nr 1 km 0+333,31 usytuowano na przecigciu osi jezdni ul. Lakowej
i ul. Polnej. Podstawowa szeroko$¢ jezdni ul. Lakowej wynosi 5,00 m. Od km 0+104 do
konca trasy odcinka Nr 2 zaprojektowano renowacje prawostronnego rowu przydroznego.
W ciggu przedmiotowego rowu nalezy wykonaé zjazdy z przepustami. Ulica takowa posiada
skrzyzowania z ul. Janowska oraz ul. Polna. W ramach zadania przewidziano przebudowe
skrzyzowania z ul. Polng polegajaca na przebudowie nawierzchni oraz korekcie tukow relacji
skretnych.

Poczatek trasy odcinka Nr 2 km 0+000 zlokalizowano na granicy ogrodzenia
oczyszczalni. Poczatek robét ustalono w km 0+008,68 na granicy pasa drogowego ul. Polnej.
Koniec trasy odcinka Nr 2 km 0+641,94 zlokalizowano na skrzyzowaniu ul. Polnegj
z ul. Wesofa. Na przedmiotowym odcinku projektowana szeroko$é jezdni ul. Polnej wynosi
5,00 m. Na odcinku od km 0+025 do skrzyzowania z ulica takowa zaprojektowano
lewostronny réw przydrozny. W ramach zadania przewiduje sie przebudowe odcinka
kanalizacji deszczowej polegajgcg na wymianie rur. Nie zmienia sie¢ przebiegu oraz rzednych
posadowienia rur.

Poczatek trasy odcinka Nr 3 km 0+000 zlokalizowano na przecieciu osi jezdni
ul. Bitgorajskiej i ul. Polnej. Poczatek rob6ot km 0+007,18 zlokalizowano na granicy pasa
drogowego drogi wojewddzkiej. Koniec trasy odcinka Nr 3 km 0+238,64 usytuowano na
granicy nowej nawierzchni asfaltowej w poblizu skrzyzowania ul. Polnej i ul. Orzechowej. Na
przedmiotowym odcinku projektowana szerokos¢ jezdni ul. Polnej wynosi 6,00 m.

Projekt nie wprowadza istotnych zmian w istniejacym uktadzie geometrycznym drég

gminnych.

%
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Zaprojektowane pobocza o szerokosci 1,00 m posiadajg nawierzchnie ulepszona
mieszanka kruszywa niezwigzanego.

Istniejace zjazdy o nawierzchniach z kostki brukowej betonowe] przeznaczono do
regulacji wysokosciowej poprzez przebrukowanie. Na styku zjazddw z nowymi nawierzchniami
zaprojektowano nowe obramowania w postaci opornikow betonowych
12x25 cm posadowionych na tawach betonowych z oporem z betonu klasy C12/15.

W zakres robét wchodza nastepujace elementy podstawowe:
a) roboty ziemne,
b) wykonanie przebudowy odcinka kanalizacji deszczowe)j,
) wykonanie przepustéw pod zjazdami
d) odcinkowa rozbidrka nawierzchni,
) rozbiérka kraweznikow,
f) odcinkowe wykonanie poszerzenia istniejacego utwardzenia,
g) oczyszczenie istniejgcych nawierzchni z zanieczyszczen,
h) regulacja wysokosciowa urzadzen uzbrojenia podziemnego,
i) ustawienie obramowan,
J)  wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,
k) regulacja i przebrukowanie zjazdéw,
) roboty wykonczeniowe.

3.2. Zestawienie powierzchni i parametréow zagospodarowania terenu

Lp. Nazwa pozycji J.m. llosé
1 2 3 4
1. | Dlugosc fgczna drég objetych przebudowa m 1197
2. | Powierzchnia utwardzona betonem asfaltowym m?2 6 525

Podstawowe informacje dotyczace robét przedstawiono na Rys. Nr 3.1 + 3.3 — Plan
sytuacyjny.

%
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_————————aee .

4. Elementy projektowane

4.1. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie przeprowadzonych badar polowych, makroskopowych w podtozu
stwierdzono wystepowanie gruntdw niespoistych piaszczystych oraz gruntow spoistych

w stanie twardoplastycznym / pétzwartym.

4.2. Plan sytuacyjny

4.2.1. Zalozenia projektowe

Przy projektowaniu ukiadu geometrycznego frasy przyjeto zatozenie o jak
najwierniejszym odwzorowaniu istniejacego przebiegu drég gminnych w celu wykorzystania

istniejgcej nawierzchni jako podbudowy.

4.2.2. Uklad geometryczny trasy

Projektowany uktad geometryczny trasy skiada sie z odcinkéw prostych oraz tukéw
poziomych. Zaprojektowano 10 tukéw poziomych o promieniach od R =25 m do R = 300 m.

Z uwagi na warunki terenowe (bliskos¢ ogrodzen, sposéb uksztattowania przylegtego
terenu) projekt nie przewiduje korekty przebiegu drég. Projektowany uktad geometryczny jest

tozsamy ze stanem istniejacym.

4.3. Profil podiuzny

Niwelete nalezy na roboczo poprowadzi¢ po obwiedni stanu istniejacego.

4.4. Przekroje normalne i szczegoly konstrukcyjne

Przekroje normalne i szczeg6ly konstrukcyjne projektowanych nawierzchni

przedstawiono w czesci rysunkowej na Rys. Nr 4.1 + 4.2,

ﬂ
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4.5. Konstrukcja nawierzchni

Wyrdznia sie nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

4.5.1. Konstrukcja wzmochienia jezdni ul. Lakowej na istniejacej nawierzchni
bitumicznej od km 0+000 do km 0+099 (odcinek Nr 1)

a) 3 cm - w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
b) skropienie emulsjg asfaltowa szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m?, asfalt pozostaty 0,24 kg/m?
c) $r. 3 cm — w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2
wg WT-2:2010,
d) skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,8 kg/m?, asfalt pozostaty 0,48 kg/m?

e) istniejgca nawierzchnia bitumiczna.

4.5.2. Konstrukcja nawierzchni ul. Lakowej od km 0+099 do km 0+330 (odcinek Nr 1)

a) 4 cm — w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
b) skropienie emulsjg asfaltowa szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsiji 0,4 kg/m?, asfalt pozostaty 0,24 kg/m?
c) 4 cm — w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
d) skropienie emulsjg asfaltowa wolnorozpadowg C 60 B 5 ZM
dozowanie emulsji 1,2 kg/m?, asfalt pozostaty 0,72 kg/m?
e) 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
f) 15 cm — wzmocnienie podfoza z mieszanki zwiazanej cementem C4 5, CBGM 0/8
wg WT-5:2010,

g) podtoze gruntowe nieorganiczne.
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4.5.3. Konstrukcja wzmocnienia jezdni ul. Polnej na istniejacym utwardzeniu
z kruszywa od km 0+008.,68 do km 0+313 (odcinek Nr 2)

a) 4 cm — w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
b) skropienie emulsjg asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m?, asfalt pozostaty 0,24 kg/m?
c) 4 cm - w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
d) skropienie emulsjg asfaltowg wolnorozpadowa C 60 B 5 ZM
dozowanie emulsji 1,2 kg/m?, asfalt pozostaty 0,72 kg/m?
e) sr. 15 cm — warstwa wyréwnawcza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010 (mieszanka jak do podbudowy
zasadniczej),

f) istniejaca nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego.

4.5.4. Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniu istniejacego utwardzenia ul. Polnej
od km 0+161 do km 0+313 (odcinek Nr 2)

a) 4 cm — w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
b) skropienie emulsjg asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m?, asfalt pozostaty 0,24 kg/m?
c) 4 cm— w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
d) skropienie emulsjg asfaltowa wolnorozpadows C 60 B 5 ZM
dozowanie emulsji 1,2 kg/m?, asfalt pozostaty 0,72 kg/m?
e) sr. 15 cm — warstwa wyréwnawcza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010 (mieszanka jak do podbudowy
zasadniczej),
f) 10 cm — gorna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
g) 20 cm — dolna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/63 KR 1-2 wg WT-4:2010,

h) podtoze gruntowe nieorganiczne.
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%
4.5.5. Konstrukcja wzmocnienia jezdni ul. Polnej na istniejacym utwardzeniu

z kruszywa od km 0+313 do km 0+372 (odcinek Nr 2)

a) 4 cm — w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
b) skropienie emulsjg asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m?, asfalt pozostaty 0,24 kg/m?
c) 4 cm — w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
d) skropienie emulsjg asfaltowa wolnorozpadowg C 60 B 5 ZM
dozowanie emulsji 1,2 kg/m?, asfalt pozostaly 0,72 kg/m?
e) sr. 10 cm — warstwa wyrdwnawcza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010 (mieszanka jak do podbudowy
zasadniczej),

f) istniejaca nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego.

4.5.6. Konstrukcja wzmocnienia jezdni ul. Polnej na istniejacej nawierzchni bitumicznej
od km 0+372 do km 0+ 641,94 (odcinek Nr 2)

a) 4 cm — w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
b) skropienie emulsjg asfaltowa szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m?, asfalt pozostaty 0,24 kg/m?
c) $ér. 4 cm - w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2
wg WT-2:2010,
d) skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,8 kg/m?, asfalt pozostaty 0,48 kg/m?
e) 10 cm — gérna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
f) 20 cm — dolna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/63 KR 1-2 wg WT-4:2010,
g) istniejaca nawierzchnia bitumiczna.

-—
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4.5.7. Konstrukcja wzmochnienia jezdni ul. Polnej na istniejacej nawierzchni bitumicznej
od km 0+007,18 do km 0+238,64 (odcinek Nr 3)

a) 4 cm — w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
b) skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m?, asfalt pozostaty 0,24 kg/m?
c) $r. 4 cm — w-wa wyrbwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2
wg WT-2:2010,
d) skropienie emulsjg asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,8 kg/m?, asfalt pozostaty 0,48 kg/m?

e) istniejgca nawierzchnia bitumiczna.

4.5.8. Konstrukcja wzmocnienia jezdni ul. Polnej na poszerzeniu istniejacej
nawierzchni bitumicznej od km 0+007,18 do km 0+238.,64 (odcinek Nr 3)

a) 4 cm — w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
b) skropienie emulsja asfaltowg szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m?, asfalt pozostaty 0,24 kg/m?
c) sr. 4 cm — w-wa wyrdéwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2
wg WT-2:2010,
d) skropienie emulsjg asfaltowa szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,8 kg/m?, asfalt pozostaty 0,48 kg/m?

e) istniejgca nawierzchnia bitumiczna.

4.5.9. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw przez réw przydrozny na ul. Lakowej

a) 20 cm — nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/63 wg WT-4:2010,
b) 15 cm — nasyp z kruszywa 0/2 f3.

4.5.10. Ztaczenia miedzywarstwowe

Projekt przewiduje wykonanie potaczen miedzywarstwowych nawierzchni asfaltowych
z emulsji asfaltowej. Dane techniczne skropien przedstawiono na Rys. Nr 4.1 + 4.2,

4.5.11. Uszczelnienie krawedzi warstw asfaltowych

Projekt zakfada wykonanie uszczelnienia bocznych krawedzi nowych warstw
asfaltowych poprzez pokrycie lepiszczem — asfaltem drogowym D50/70 w ilosci 4 kg/m?.
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4.6. Obramowania

Do elementow tych zaliczaja sie krawezniki drogowe (oporniki) betonowe 12x25 cm.
Oporniki nalezy posadowi¢ na tawie z oporem z betonu klasy C12/15. Zuzycie betonu na

tawy oporowe — 0,06 m*/mb.

4.6.1. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe opornikéw

Wszystkie stosowane wyroby powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 1340:2004 oraz
poprawka do normy PN-EN 1340:2004/AC:2007. Stosowane wyroby powinny posiadacé

deklarowane wiasciwosci uzytkowe zgodne z ponizsza tabela:

L.p. Wiasciwosé Oznaczenie
1. 2 3
1. | Odpornos¢ na warunki atmosferyczne D
2. | Wytrzymato$¢ na zginanie S
3. | Odpornosé na $cieranie |
4. | Odporno$é na poslizg zadowalajaca
5. | Nasigkliwo$é B

Powierzchnia wyrobow nie powinna wykazywa¢ defektow takich jak rysy
i odpryski.

4.7. Bilans mas ziemnych

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow oraz nasypow obliczono metoda

analityczng w wartosciach $rednich, a obliczenia zestawiono w Przedmiarze Robot.

4.8. Przepusty pod zjazdami

Nalezy wykona¢ przepusty z rur PEHD o sztywnosci obwodowej SN 8 o $rednicy
wewnetrznej DN 400.

Zastosowano rury PEHD o dtugosci 9 m. Przepusty nalezy posadowi¢ na fundamencie
z kruszywa naturalnego o tacznej gr. 35 cm (20 cm pospotki oraz 15 cm podsypki piaskowe)).
Wiot i wylot przepustu nalezy zakoriczy¢ prefabrykowang $cianka sko$ng dopasowang do
$rednicy rury przepustu.

Lokalizacje przepustow pokazano na Rys. Nr 3.1. Szczegét przepustu pokazano na
Rys. Nr 5.

DROGA DEVELOPMENT Michat Goralski, 23-450 Goraj, Abraméw 5, tel. kom. 607-436-336 20



Przebudowa — modernizacja drog gminnych Nr 109204L ul. tgkowa oraz Nr 109196L ul. Polna tgczacych droge
wojewodzkg Nr 835 z bytg droga krajowg Nr 74 w miejscowoéci Frampol
MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT

4.9. Rowy przydrozne

Projekt przewiduje wykonanie renowacji prawostronnego rowu przydroznego
zlokalizowanego wzdtuz ulicy takowej od km 0+104 do km 0+330 oraz wykonanie
lewostronnego rowu przydroznego wzdtuz ulicy Polnej od km 0+025 do skrzyzowania z ulicg

takows.

4.10. Row kryty

Projekt przewiduje wykonanie przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej
Zlokalizowanego po potudniowej stronie ulicy Polnej od km 0+300 do km 0+482. Projektuje
sie¢ wymiane istniejgcych rur na nowe rury PP DN 800 SN 8. taczna dtugosé¢ odcinka

kanalizacji objetego przebudowg wynosi 190 m.

4.11. Odwodnienie

Projekt nie wprowadza zmian w zakresie istniejgcego sposobu odwodnienia drogi.

Wody opadowe zostang zagospodarowane w obrebie istniejgcego pasa drogowego.

4.12. Uzbrojenie terenu

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie:

a) linia elektroenergetyczna napowietrzna niskiego napiecia,

o

linia elektroenergetyczna kablowa $redniego napiecia,

o

)
) linia elektroenergetyczna kablowa niskiego napiecia,
)
)

Q.

linia elektroenergetyczna kablowa wysokiego napiecia,
e) sie¢ wodociggowa,

f) sie¢ gazowa,

g) linia telekomunikacyjna kablowa,

h) linia telekomunikacyjna napowietrzna.

Wszelkie roboty w bezposrednim poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia terenu prowadzié¢

sposobem recznym, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
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5. Wplyw obiektu na srodowisko naturalne

Inwestycja zaliczana jest do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie zZnaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko.

Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana decyzja o $rodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Opracowat:

m
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Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
specyfika  wykonywanego obiektu budowlanego wymaga sporzadzenia planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot dla caleqo zamierzenia budowlaneqo oraz kolejnosé
realizacji poszczeqdlnych obiektéw

Przedmiotem inwestycii jest ,Przebudowa — modernizacja drég gminnych Nr 109204L
ul. takowa oraz Nr 109196 ul. Polna fgczacych droge wojewoddzka Nr 835 z byt droga

krajowa Nr 74 w miejscowosci Frampol”.

W zakres robét wechodzg nastepujace elementy podstawowe:
a) roboty ziemne,
b) wykonanie przebudowy odcinka kanalizacji deszczowe;j,
c) wykonanie przepustow pod zjazdami
d) odcinkowa rozbiérka nawierzchni,
e) rozbiérka kraweznikow,
f) odcinkowe wykonanie poszerzenia istniejacego utwardzenia,
g) oczyszczenie istniejacych nawierzchni z zanieczyszczen,
h) regulacja wysoko$ciowa urzadzen uzbrojenia podziemnego,
i) ustawienie obramowan,
j) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,
k) regulacja i przebrukowanie zjazdow,

[) roboty wykonczeniowe.

Powyzsze wyszczegoélnienie dotyczy jedynie rob6t uznawanych za podstawowe. Petny

asortyment robot budowlanych do wykonania przedstawiono w pozycjach Przedmiaru Robot.

_——— e
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2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrgbie placu budowy wystepujg nastepujgce obiekty budowlane i elementy

uzbrojenia terenu:

a) drogi gminne,

b) linia elektroenergetyczna napowietrzna niskiego napiecia,

c) linia elektroenergetyczna kablowa niskiego napiecia,

d) linia elektroenergetyczna kablowa $redniego napiecia,

e) linia elektroenergetyczna kablowa wysokiego napiecia,

f) sie¢ wodociggowa,

g) sie¢ gazowa,

h) linia telekomunikacyjna kablowa,

i) linia telekomunikacyjna napowietrzna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu mogace
stwarzaé zaqrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie wystepuja elementy zagospodarowania stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
a) prowadzenie robét pod ruchem,
b) wspodtpraca pracownikéw z ciezkim sprzetem drogowym (walce, rowniarki, koparki,
rozktadarki, frezarki),
c) natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi),
d) linia elektroenergetyczna napowietrzna niskiego napiecia,
e) linia elektroenergetyczna kablowa niskiego napiecia,
f) linia elektroenergetyczna kablowa $redniego napiecia,
g) linia elektroenergetyczna kablowa wysokiego napiecia,
h) sie¢ wodociggowa,
i) sie¢ gazowa,
j) linia telekomunikacyjna kablowa,

k) linia telekomunikacyjna napowietrzna.

m——_—__
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji _robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Zagrozenia moga wystepowac przy realizacji nastepujacych robot:

a) roboty ziemne,

b) roboty w poblizu infrastruktury technicznej podziemne;j,

c) roboty budowlane elementow przepustow i nawierzchni drogowe,
d) roboty bitumiczne,

e) rozfadunek materiatow.

Podstawowymi zagrozeniami bezpieczenstwa i zdrowia podczas prowadzenia robét
drogowych sa:
a) prowadzony réwnolegle ruch kolowy, a w szczegdlnosci nieprzewidywalne
zachowania kierowcow w bezposrednim sasiedztwie prowadzenia rob6t drogowych,
b) roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz $rodkéw transportu

niezbednego do przemieszczania znacznych ilo$ci materiatow.

4.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:
a) wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
) odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,
d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
f) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.
Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
rgcznego przenoszenia cigzarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.
Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatow na nawierzchni badz w skrajni ruchu
drdg. Przejécia oraz strefy niebezpieczne powinny byé oswietlone oraz oznakowane.
Nie jest dopuszczaine sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow

lub maszyn i wurzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
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elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodoéw,
mniejszej niz:
a) 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m - dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym

15 KV,

c¢) 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym
30 KV,

d) 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym
110 KV,

e) 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Przed skrzyzowaniami drogi z napowietrznymi liniami energetycznymi nalezy ustawi¢
znaki z informacijg o dopuszczalnych gabarytach przejezdzajacych pojazdow.

Wykonywanie robét w bezposrednim sasiedztwie sieci uzbrojenia terenu powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy sposobu ich zabezpieczenia.

Sktadowiska materiatéw, wyrobéw oraz maszyn powinny byé wykonane w sposéb
wykluczajacy mozliwosé ich przemieszczenia w sposéb zagrazajacy bezpieczenstwu.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone oraz wydzielone pomieszczenia sanitarne
oraz socjalne przeznaczone dla pracownikéw.

Nalezy zapewni¢ pracownikom napoje podczas robét na otwartym terenie przy
temperaturze otoczenia ponizej 10°C badz powyzej 25°C.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie
z wymaganiami producentdw i przepiséw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenoénych powinno byé zgodne z wymaganiami

przepisow przeciwpozarowych.

_ e
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4.2. Roboty ziemne, korytowanie - zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét
ziemnych

a) potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki, lemieszem réwniarki przy

wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych

(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania robét:

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu
prowadzonych robét.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci energetycznych,
teletechnicznych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci
i sposobu wykonywania tych robot.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:

- W odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie s
obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.

Przebywanie osob pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osodb

klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.
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4.3. Roboty bitumiczne

Jezeli na drodze odbywa sie ruch publiczny to wszyscy pracownicy powinni by¢
zaopatrzeni w ochronne, z daleka widoczne kamizelki odblaskowe. Kamizelki nie sg jedynym
srodkiem zabezpieczenia, lecz uzupetieniem tymczasowego oznakowania robét.

Jezeli w lepiszczu znajduje sig woda moze nastgpi¢ kipienie. Lepiszcze wtedy burzy sie
i pieni, moze wylac¢ sige na zewnatrz oraz poparzyé¢ robotnikow. Palgcego sie lepiszcza nie
nalezy gasi¢ woda, lecz piaskiem, ziemig lub gasnicami. W celu unikniecia wylewania sie
kipiacego lepiszcza nie nalezy catkowicie napetnia¢ pojemnikdw.

Kierunek prowadzenia robot natryskowych (skrapianie) jest zalezny od kierunku wiatru.
Opary oraz samo lepiszcze nie moze by¢ przez wiatr nanoszone na skrapiacza (przy
skrapianiu recznym) oraz zatrudnionych robotnikéw.

Do mycia rak z lepiszcza uzywa sie oleju Inianego. Innych $rodkéw, jak np. ropy
naftowej, benzyny uzywac nie wolno.

Celem ograniczenia wielkosci emisji zanieczyszczeri do powietrza masy bitumiczne
powinny by¢ transportowane wywrotkami wyposazonymi w oporicze ograniczajace emisje
oparow asfaltu. Roboty nawierzchniowe prowadzi¢ w dni ciepte, kiedy temperatura mas
bitumicznych moze by¢ nizsza, a przez to mniejsze bedzie odparowanie substancii

odorotworczych.

4.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych:
a) pochwycenie konczyny goérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),
b) potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki, lemieszem rowniarki przy
wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
c) porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé¢

wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byé
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace
dozorowi  technicznemu, powinien udostepnic organom  kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszyni$ci maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane
kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.
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5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczeqodlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robot nalezy podja¢ nastepujace czynnoéci oraz ustalié:
a) szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
b) zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
d) zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwiazanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogbinego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piémie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé¢ przeprowadzone
w okresie nie diuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku
pracy.

h
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Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata,
a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegodlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzagdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem dane;
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie

do zakresu obowigzkow.
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6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

w strefach szczeqdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Nalezy przedsiewziaé nastepujgce podstawowe $rodki zapobiegajace

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych:

- teren prowadzonych robét bedzie izolowany od otoczenia przy zastosowaniu
odpowiednich barier bezpieczenstwa,

- wszystkie napotkane przeszkody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace sig lub biegngce rownolegle z wykopem zostang zabezpieczone przed
uszkodzeniami, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich
eksploatacje,

- wykopy zostang przykryte pomostami z bali dla przejscia pieszych lub przejazdu,

- wykop bedzie zabezpieczony barierka o wys. 1,0 m a w nocy os$wietlony $wiattami
ostrzegawczymi,

- w poblizu istniejacego uzbrojenia roboty ziemne bedg wykonywane recznie.

Przed rozpoczeciem prac sprawdzone zostang maszyny pod katem dopuszczenia ich
do pracy. Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na roztadunek materiatbw za pomoca
samochodow samowytadowczych, aby nie dopusci¢ do wypadku.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozeri dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w s$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkow
ochrony indywidualnej, oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez Wykonawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych érodkéw powinny zapewniac¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania

sie tymi srodkami.

Opracowat:

m
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