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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaagjihtecznej (SST) & wymagania dotyexe wykonania
i odbioru robét zwgzanych z przebudaywboiska sportowego Klubu Sportowego Widkniarz

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyamdokument przetargowy przy zlecaniu i realizacj

robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obliych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i majce na celu wyko-

nanie instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres robo6t obejmuije:

a) okablowanie instalacjiswietleniowej

b) okablowanie instalacji monitoringu, uruchomien@bstuga personelu
C) monta oprawa éwietleniowych

d) monta urzadzei i systemu monitoringu

e) rozdzielnia RG1

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSH ggodne z okrdeniami ugtymi w odpowiednich normach i prze-

pisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogoélne wymagania dotyg=e robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodito z dokumentagj
projektows.

Rodzaje (typy) uramzen, osprztu i materiatdbw pomocniczych zastosowanych do wykemia instalacji
powinny by zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. d@astvanie do wykonania instalacji innych
rodzajow (typow) urzdzei i osprztu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedyrud piarunkiem
zastosowania materiatbw o parametrach techniczmyjetkosciowych nie odbiegafych od materiatow

podanych w dokumentaciji projektowe;j.

2. Materiaty

2.1. Linia kablowa zasilafa RG1 - kabel cztergylowy aluminiowy ziemny w izolacji i powtoce

polwinitowej, przekroju 50mfy 0,6/1kV

2.2. Zasilanie opraw $wietleniowych - kable trogytlowe ziemne miedziane w izolacji i powioce

polwinitowej, przekroju 2,5mf 0,6/1kV



2.3. Sterowanieswietleniem - kable trépytowe, czteraytowe i pieciaytowe ziemne miedziane w izolacji i

powtoce polwinitowej, przekroju 1,5nfs2,5mnf, 0,6/1kV

2.4. Kabel teleinformatyczny kat  -kategoriabe, zelowany ziemny, ekran aluminiowyyly miedziane
jednodrutowe drednicy 0,5mm izolacjazyt Solid Pe, érodek 4 pary skicone, powtoka HDPE

2.5. Przewody - Przewody elektroenergetyczne do uktadania na staleytami miedzianymi

jednodrutowymi, o izolacji i powtoce polwinitowejkragte oraz ptaskie traytowe 450/750V

2.6. Nd&wietlacze- oprawy dwietleniowe zewntrze LED o mocy 30W, stopieochrony IP65

2.7. Oprawy éwietleniowe- oprawy dwietleniowe nastropowe/zawieszane LED 40W, obudB®adyfuzor
PC, stopié ochrony IP 65

2.8. Rozdzielnica RG1-wykonana z tworzywa termoutwardzalnego, lakierozgan Wykonana w 1l klasie

ochronndci z fundamentem prefabrykowanym. Wyposaa w zabezpieczenia adicowo-padowe,
nadmiarowo-pgdowe, styczniki z manipulatorem, oraz skrzyrilermetycza IP 44 przystosowando
zamocowania gniazd dginikowych.

2.9. Kamera zewretrzna kolorowa, 3 - MEGApikselowa kamera IP, regeday obiektyw 2,8 - 12 mm, 42

zintegrowane diody IR, praca w chmurze, interfégiowy RJ45, szybka transmisji 25 klatek /sek.

Przy max. rozdzielczgi, detekcja ruchu,

2.10. iaczniki podtynkowe +aczniki podtynkowe do ramki,10A, 250V, 2200W, IP-2@giski bezgwintowe

2.11. Puszki instalacyjne z tworzywakaicowe osrednicy 60 mm gibokie, podtynkowe puszka¢zone.

2.12. Rury elektroinstalacyjne —gtadkie do uktadania i mechanicznego zabezpieazgnizewodow

elektrycznych w instalacjach, materiat polichlonglnylu PVC twardy, kolor bialy, temperatura -25 do

+60°C, wytrzymat@¢é mechaniczna na rozgjanie 750 N/5cm

2.13. Korytko kablowe —korytko kablowe wzmocnione do prowadzenia tradylduaej,

2.13. Korytko siatkowe korytko kablowe wzmocnione do prowadzenia tradyldwej,

2.14. Rury ostonowe karbowane rury do ochrony kabli, @&&anky karbowan zewretrzng i gltadlq scianka

wewretrzna, stosowane w wykopach otwartych, kolor niebieski,

2.15. Rury ostonowe - gladkacienne rury do ukfadania kabli, stosowane w wykbpaxtwartych,

przewiertach, kolor niebieski,

2.16. Pe¢t stalowy ocynkowany érednicy 18 mm.

2.17. Plaskownikstalowy, ocynkowany 25x4 mm.

2.18. Zhkcza kontrolne instalacji piorunochronnej

(1) Odbiér materiatdéw na budowie
* Materialy naley dostarcza na budow wraz zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego.
* Dostarczone na miejsce budowy materialty halsprawdzt pod wzgkdem kompletngci

I zgodndci z danymi wytworcy.



* W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwegih sé watpliwosci mogicych mi€ wplyw na
jakos¢ wykonania robo6t, materialy nale przed ich wbudowaniem podtibadaniom okrdonym
przez dozér techniczny robot.

(2) Sktadowanie materiatéw na budowie

* Skladowanie materiatéw powinno odbyévsic zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach
zapobiegajcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu veiasciwosci technicznych na
skutek wplywu czynnikbw atmosferycznych Ilub fizykeenicznych. Nalgy zachowa
wymagania wynikajce ze specjalnych wdeiwosci materialdw oraz wymagania w zakresie

bezpieczastwa przeciwpgarowego.

3. Sprzet
Do wykonania prac linii kablowych nN, monitoringnagt@nienia przewiduje si uzycie nastpujacego
Sprztu:
- samochod dostawczy do 0,9 t,
- spawarka transformatorowa do 500 A.
- zwyzka 12m
- dzwig
- koparki
4. Transport
Materiaty na budow powinny by przywazone odpowiednimérodkami transportu, zabezpieczone w sposob

zapobiegajcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP iuudtogowego.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptgmjpjekt organizacji i harmonogram robét uwadpiajacy wszystkie

warunki, w jakich kda wykonywane roboty instalacyjne.
5.2. Wytyczenie traswytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonyé&vaprawniony geodeta, lub za zgod

inwestora - wykonawca robot, na podstawie proje&tinnicznego linii oraz map geodezyjnych. Przeliagy
wyznaczaj wbijane w grunt paliki drewniane lubgty metalowe. Nalgy jednoczénie prowadzi tras; kablowg
taki sposob, aby zachowaodpowiednie odlegkzi od innych elementdw znajdigiych se w ziemi.
Szczegobtowe wartoi odlegiaci kabli od innych elementéw znajdoych sé w ziemi zawiera norma N SEP-E-
004.

5.3. Ukladanie kabli w rowackabel naley utozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej gégbmin. 10 cm

dopuszcza sipominkcie podsypki dla gruntow piaszczystych. Linia uldadgo kabla powinna byalista, aby
ilos¢ utozonego kabla byta wksza o 1-3% od diugoi wykopu. Zasagljest uktadanie w jednym rowie kabli na
jednym poziomie, przy czym odlegto minimalna od kabli gsiednich zalgy od napgcia znamionowego i
wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV i 25 cm dla kabtavgzej 1 kV. Dla kabli uktadanych na terenie zaktadu
przemystowego dopuszczag swarstwowe ukladanie kabli, z zachowaniem odlggtol5 cm pomidzy

warstwami i oddzieleniem warstw od siebie przegnidap. z cegiet lub bloczkéw betonowych. Dla utania



lub umaliwienia robét naprawczych nate przewidzi€ uktadanie kabli z zapasem, przyz8gm elemencie,
gdzie nastpuje pohczenie lub podiczenie kabla

5.4. Monta nawietlaczy monta nawietlaczy na stupkach naig wykonywa przy pomocy samochodu z

balkonem. Kady na&wietlacz przed zamontowaniem nalepodhczye do sieci i sprawdzi jej dziatanie
(sprawdzenie Zaviecenia s} lampy). Nawietlacze nalgy montowa& po uprzednim waighieciu przewodow
zasilapcych do stupkéw.

5.5. Monta opraw @wietleniowych monta oswietlenia trybuny naley wykonywa przy pomocy platformy.

Kazda oprave przed zamontowaniem nale podhczy¢ do sieci i sprawdzi jej dzialanie (sprawdzenie
zaswiecenia s lampy). Oprawy naley montowa po uprzednim ulzeniu kabli i przewodéw po konstrukcji
trybuny w rurkach elektroinstalacyjnych amych w korytkach kablowych.

5.6. Monta kamer monta kamer na stupkach nale wykonywa przy pomocy samochodu z balkonem.

Kamery naley montow& po uprzednim utzeniu kabli po konstrukcji trybuny w rurkach elektrstalacyjnych

utozonych w korytkach kablowych.

5.7. Monta konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozelwa na nich instalacji elektrycznych, bez weggi na
rodzaj instalacji, powinny iyzamocowane do podia w sposéb trwaty, uwzglniajacy warunki lokalne

i technologiczne, w jakich dana instalaciggibie pracowé, oraz sam rodzaj instalacji.

5.8. Prz€icia przezciany i stropy

Przefcia przezciany i stropy powinny spetnianastpujace wymagania:

- wszystkie przdcia obwodow instalacji elektrycznych przézany, stropy itp. muszby¢ chronione
przed uszkodzeniami.

- przejcia te naley wykonywa w przepustach rurowych,

- przefcia pomgdzy pomieszczeniami oidych atmosferach powinny &ywykonywane w sposob
szczelny, zapewniagy nieprzedostawaniegsivyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechadzprzez podtogi musz by¢ chronione do wysokai
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jadtony przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy stosowa rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytkadzane itp.

5.9. Monta sprztu, osprztu i opraw dwietleniowych

Sprzt i osprzt instalacyjny nalgy mocowa do podiaa w sposéb trwaly zapewnigly mocne i bezpieczne
jego osadzenie.
Do mocowania spetu i osprztu mog stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na qaoglh
przyspawane do stalowych elementow konstrukcji kdaoych lub przykgcone do podia za pomog
kotkdw iérub rozporowych oraz kotkdw wstrzeliwanych. Uchwytiaki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalemocowa przez wkgcanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie.
Nie dopuszcza simocowania hakéw za pompkotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.
Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno gmaac ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw dwietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustow za pompeiaczy swieczni-
kowych.

5.10. Podégie do odbiornikow




Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikow naje wykonywa w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Podejcia do przewodow ufmnych w podiodze nalg wykonywa w rurach elektroinstalacyjnych,
zamocowanych pod powierzchnpodtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidgch kanatach. Rury
i kanaly musz spetni@ odpowiednie warunki wytrzymadoiowe i byt wyprowadzone ponad podeglo
wysokaci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikbw zamocowanych n&ianach, stropach lub konstrukcjach pdédiej naley wykonywa

przewodami uteonymi pod tynkiem.

5.11. Uktadanie przewodoéw

5.7.1. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zaleznosci od rodzaju pomieszcaenstalacg nalezy wykona:
- wwykonaniu zwyklym,
Stosuje si hastpujace rodzaje instalaciji:
- pod tynkiem z ospetem zwykltym lub bryzgoszczelnym,
- w wykonanych bruzdach/ po wykonaniu bruzd palykona zaprawianie bruzd
- w listwach elektroinstalacyjnych

- w rurkach elektroinstalacyjnych

5.12. taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wimzowych hczenia przewodow natg dokonywda w sprzcie i osprzcie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stos@wpolczer skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne maj wyprowadzone fabrycznie na zeatnz przewody, a samo ich padkenie do instalacji nie
zostato opracowane w projekcie, spos6b gmx#nia nalgy uzgodné z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem tkyniera.

Przewody musg by¢ utozone swobodnie i nie magoy¢ naraone na na@i i dodatkowe nagrenia. Do
danego zacisku natg przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczldla jakich zacisk ten
jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskdw, do ktérych paBws przylaczone za pomacoczek, pomidzy
oczkiem a nakitka oraz pom¢dzy oczkami powinny znajdowasic podktadki metalowe zabezpieczone
przed koroz w sposdb umdiwiajacy przeptyw pgdu. Dlugaé odizolowanejzylty przewodu powinna za-
pewni& prawidtowe przydczenie.

Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie zenopowodowdé uszkodzé mechanicznych.
W przypadku stosowanig/t ocynowanych proces czyszczenia nie powinien adzié warstwy cyny.

Konce przewoddéw miedzianych zgtami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieme

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zalegeazastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.13. Przyiczanie odbiornikéw

Miejsca pohczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikbw powinny ¢bgoktadnie oczyszczone. Samo
pofaczenie musi by wykonane w sposéb pewny, pod wggm elektrycznym i mechanicznym oraz

zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, keiitgz



Polaiczenia mog by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaééci od konstrukcji odbiornika
i warunkow technologicznych. Pragizenia sztywne natg wykonywa wrurach sztywnych
wprowadzonych bezgeednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowyrkablami.

Polczenia elastyczne stosujee sgdy odbiorniki naraone @ na drgania o diej amplitudzie lub
przystosowaneasdo przesuri lub przemieszcze Pohczenia te naley wykonat:

- przewodami izolowanymi wielgytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jedagtowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielgytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.14. Monta sztucznych zwoddw piorunowych na budynku

W projektowanej instalacji odgromowej jakoadly nieizolowane naiy wykorzyst&, naturalne”,

skltadowe casci obiektu budowlanego. W skiad powszego wchodz metalowe pokrycie dachu (gdy
grubai¢ blachy wykorzystanej na pokrycie dachu ptyty wamstej jest nie mniejsza hi0,5mm). Pomidzy
poszczegdlnymi elementami dachu mglesprawdzt ciagtos¢ elektryczm. Przy braku cigtosci wykona
pofaczenia dodatkowe ( spawanie, zgrzewanie, karbowakiganie, nitowanie, zaciskanie).

Urzadzenie piorunochronne skiadsic bedzie ze:

- zwodow poziomych, kt@rstanowita bdzie metalowa konstrukcja dachu, (blacha)

- przewoddéw odprowadzgjych, ktore stanowi beda stupy stalowe pakzone z metalowym dachem
(blacha),

- Zlacz kontrolnych

- uziomu tdmowo-petowego

-uzioméw tych nie wolno zabezpieczarzed korozj powtokami nie przewodzymi.

5.15. Ochrona przeciwpaoraniowajako ochror od poraen pradem elektrycznym przewidziano samoczynne

szybkie wyhczenie . Samoczynne vdgizenie napicia realizowane jest przez zastosowanieaogmikdw
nadpadowych. Jako dodatkawochror przeciwporaeniowa naley zastosowa wytaczniki réznicowo-
pradowe.Obudowy metalowe orazegezi dostpne montowanego ospitm naley polaczy¢ z przewodami

ochronnymi ,PE” instalacji.

5.16. Préby montawe

Po zakaczeniu robét naley przeprowadd préby montaowe obejmujce badania i pomiary. Zakres préb
montaowych naley uzgodné z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalaciji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary impedanciji ¢tli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemie

- proby monitoringu

5.17. Uruchomienie instalacji i obstuga personelu

Po zakaczeniu robot naley przeprowad:

- uruchomienie monitoringu i obstggersonelu

6. Kontrola jakosci robot



(1) Sprawdzenie i odbior robot powinnochwykonane zgodnie z normami [4], [5] | przepisov [6
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywaniddt oraz po ich zakezeniu powinno podlega
- zgodna¢ wykonania robét z dokumentagprojektowva,
- wiasciwe podhczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
- zahkczanie punktowwietinych zgodnie z zalmnym programem
- zahkczanie kamer zgodnie z zaemym programem
- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolagiomiaréw skuteczroi ochrony przeciw-

porazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru

7. Obmiar robot

Obmiar robot obejmuje caté instalacji elektroenergetycznych, monitoringu.

Jednostk obmiarova jest komplet robét.

8. Odbidr rob6t

8.1. Odbidr robdt zanikagych i ulegaicych zakryciu

8.2. Odbiory czsciowe
8.3. Odbiory kaaicowe
8.4. Odbiory ostateczne 8.4.

9. Podstawa ptatnéci
Podstaw ptatnaci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pant@owych.

10. Przepisy zwazane

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.r&akprzedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @oh dla zapewnienia bezpieagtva.
Ochrona przeciwporaniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.r@ah dla zapewnienia bezpieagiva. Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.r@ah dla zapewnienia bezpieageva. Ochrona
przed pgdem przegzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.©Ogh dla zapewnienia bezpieazava.
Odlaczanie izolacyjne gzenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.©Ogh dla zapewnienia bezpieazava.
Stosowanigrodkow ochrony dla zapewnienia bezpigtstera. Postanowienia ogolne.



Srodki ochrony przed poaniem pgciem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @dbmonta wyposaenia

elektrycznego. Postanowienia ogélne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

obiektach budowlanych. Dobor i montayposaenia elektrycznego.

Instalacje elektryczne oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @aélmonta wyposaenia elektrycznego.
Obciazalnas¢ pradowa diugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @abmonta wyposaenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @almonta wyposaenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @abmonta wyposaenia elektrycznego.
Inne wyposaenie. Oprawy wietleniowe i instalacjedwietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @abmonta wyposaenia elektrycznego.
Instalacje bezpiecastwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanycha@pizanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vagamia dotycie specijalnych instalacii
lub lokalizacji. Pomieszczenia wypasaie w wana lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vagania dotycie specijalnych instalaci
lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Bag ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji.thlacje na terenie budowy i rozbiérki.
PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji.thlacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzt elektroinstalacyjny. Wykczniki do zabezpiecagprzetzeniowych instalacji domowych i
podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)



Wyposaenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieagva przy wspotdziataniu cztowieka z masggznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéneadzen i zakaiczen zyt

przewoddéw oraz ogolne zasady systemu alfanumergozne

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpiesgiva przy wspotdziataniu cztowieka z maszgznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodiamwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod | P)

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urmdzen elektrycznych w ukfadach niskiego napa. Czs¢ 1: Zasady,
wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do spgtu elektroinstalacyjnego daytku domowego i

podobnego. G&¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 60799:2004

Sprz:t elektroinstalacyjny. Przewody pragzeniowe i przewody geedniczce.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wykczniki do zabezpiecagprzetzeniowych instalacji domowych i
podobnych.

Czs¢ 1: Wylaczniki do obwodow prdu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (V)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyiczniki do zabezpiecaegprzetzeniowych instalacji domowych i
podobnych.

Cze$¢ 1: Wylaczniki do obwoddéw prdu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyiczniki do zabezpiecaegprzetzeniowych instalacji domowych i
podobnych.

Cze$¢ 1: Wylaczniki do obwoddw pidu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wykzniki réznicowopgdowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadprdowego do aytku domowego i podobnego (RCCB).

Cz$¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprz:t elektroinstalacyjny. Wykczniki réznicowopadowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadpadowym do aytku domowego i podobnego (RCBO).

Czs¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych. Wytyczne



przeprowadzania pomormtavych bada odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogagrcznych. Wytyczne
przeprowadzania pomormtavych bada odbiorczych (Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998

Sprzt elektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i ptytki odgatne na napgicie do 750 V do
przewodow o 2 przekrojach do 50 mm . Wymaganialabéa.
PN-E-93207:1998/Az1:1999

Sprzt elektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i ptytki odgatne na napgicie do 750 V do

przewodow o 2 przekrojach do 50 mm . Wymaganialaba (Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998

Sprzt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamvea napicie robocze 220 Vi 230 V i
prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-EN 60298:2000

Rozdzielnice prdu przemiennego w ostonach metalowych nagtégiznamionowe powagj 1 kV do 52 kV
wihacznie. PN-EN

N SEP-E-0004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablo®mjektowanie i budowa.
PN-90/E-06401.01

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kabld®aprzt do kabli o napiciu znamionowym nie
przekraczajcym 30 kV.

Postanowienia ogolne.

PN-90/E-06401.02

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablo®sprzt do kabli o nagiciu znamionowym nie
przekraczajcym 30 kV.

Pokczenia i zakaczeniazyt

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa e4c2.:

Wymagania ogélne



