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Oswiadczenie o kompletnosci dokumentaciji

Prace projektowe na wykonanie projektu: " Przebudowa boiska sportowego
Klubu Sportowego WEOKNIARZ - Budowa wiaty stadionowej i trybun”
wykonane sg zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami art. 20 Prawo
Budowlane, normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zostaty
wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyé.

i MGR INZ. tUKASZ MICHALSK|

mgr inz. Grzegofz Fgtlepa UPR Awlrt-lllgNBm/t 1?239/ PWOK/ 14

Uprawnienia buflo e do Rl JOOWIANE D@ P OIEKTOWA
projektowania b aniczen ’K'FBOWA”"\{HV;( ROMRIWL NrwNIA
S e e WSPECIALNGSCI RUNSTRUKCYIND- 0T, WIANEJ

konstrukcyjno - budowlanej
nr ewid.: LUB/0112/POOK/13

mgrinz. arch. Tomasz Skubik
Up;awnienia budowlane

W specjalnosci chitektonicznej

do pro;ektowangﬁez ograniczen

121/LBOKK/2014
Lubelska Okregowa Izba Architektow LB-0260
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Kornenda Powiatowa Bitgoraj 18 maja 2016 roku

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"MULTIPROJEKT"
GRZEGORZ FURLEPA

Radziecin 39A
23-440 Frampol

Odpowiadajac na wniosek w sprawie zaopiniowania projektu przebudowy boiska
i wiaty stadionowej oraz trybun sportowych na istniejacym boisku KS Wiokniarz we Frampolu
uprzejmie informujg, ze brak jest podstaw prawnych do wydania takiego dokumentu przez
Komendanta Powiatowego Policji w Bilgoraju. Zgodnie z art. 16a ust. 1 Ustawy z dnia 20 marca
2009 roku o bezpieczenstwie imprez masowych (Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 z po6zniejszymi
zmianami) projekty budowlane stadionéw faktycznie podlegaja uzgodnieniom m. in. z wlasciwym
miejscowo komendantem wojewoddzkim (Komendantem Stotecznym) Policji w zakresie tworzenia
i funkcjonowania infrastruktury wplywajacej na bezpieczenstwo 0soéb uczestniczacych w meczach
pitki noznej, ale przywotany przepis prawny dotyczy wylacznie obiektéw na ktérych odbywaé sie
beda imprezy masowe. W tym przypadku — zgodnie z informacja we wniosku cyt. "przewidywana
ilos¢ miejsc siedzacych na trybunach — 220 szt. Na boisku i w bezposrednim otoczeniu trybun
1 wiaty nie planuje si¢ imprez masowych pow. 1000 0s6b." — mamy do czynienia z projektowaniem
obiektu sportowego, gdzie odbywac si¢ bgda niemasowe imprezy sportowe, a wiec na podstawie
takiego wniosku nie mamy podstaw prawnych do prowadzenia uzgodnien i opiniowania w zakresie
bezpieczenstwa uczestnikéw imprez.

Jednoczesnie informuje, ze w przypadku podjecia decyzji o projektowaniu stadionu, na
ktorym beda odbywaé si¢ imprezy masowe, wiasciwym do prowadzenia uzgodnien o ktérych mowa

wyzej jest Komendant Wojewddzki Policji w Lublinie

W opisanej sytacji w zalgczeniu zwracam dokumentacje projektowa.

Wvykonano w 2 egz. K arnernsdent Powiatowy Policii
Egz. Nr 1 — adresdat v Bijporai

Egz. Nr2 —ala :, py

. i Tan, Rysard Pifet

zal. - dokumenty projektu
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

LUBELSKA
. OKREGOWA
) b B A Lublin, dnia 4 czerwca 2013 .
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/47/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw / Dz U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6z. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pésm. zmJ/, po ustaleniu, z¢ zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz FURLEPA

magister inZynier
urodzony dnia 24 kwietnia 1982r. w Szczebrzeszynie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0112/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia,

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

. Czioptk Czlonek Przewodniczacy
drinz. Ahdrzej Pichla W dr hab. inz. Anna Halicka
Otrzymuja: w N

@ Pan Grzegorz Furlepa
Czamystok 82,
22-463 Radeczica

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci drogowej

Pan Grzegorz FURLEPA

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 + 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lab innymi robotami budowlamymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjaych elementéw budowlamych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej ntrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen

IL Namocy § 15i § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm./, uprawnienia budowlane w specjalnosei
drogowej bez ogramiczeri uprawniaja do projektowsnia i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak :
1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektéw inZynierskich oprécz przepustéw;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
3) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Przewodniczgcy
//Z/é ) —
nz. Wicstaw

mgr in2. Jerzy{Kasperek
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-N1U-ZVB-FAA *

Pan Grzegorz Furlepa o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0071/08
adres zamieszkania m. Czarnystok 82, 22-463 Radecznica
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-04-01 do 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-26 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Ckregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dniz 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
eiektrariczne} opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg

rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfkacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujgc sic 2z biurem wlasciwej Okrggowej Izby inzymeréw

Budownictwa.

e g any
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjoym:

LUB-CQJ-LQ8-1XN *

Pan Grzegorz Furlepa o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0071/08

adres zamieszkania m. Czarnystok 82, 22-463 Radecznica

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest waine od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-10 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

(2gadnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpieczaym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wanego kwaiifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod waglgdem skutkow prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Poiskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej izby Iniynierdow
Budownictwa.
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[7BA ARCHITRKTOW

RZECZYFOSPOLYIE) POLSKIE]

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

Lublin, dnia 11 czerwca 2014 r.
Znak sprawy: 113 - 116/LBOKK/2014
DECYZJA nr 121/LBOKK/2014

Na podstawie arl. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21§ 3. art. 13 ust. pkt 11 ust. 4" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2010 r. Dz U. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ©
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn zm.), §
11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 1041107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1860 . - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan
mgr inz. arch. Tomasz Skubik

urodzony w dniu 02.06.1980 r. w Janowie Lubelskim
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw RP.
Odwolanie wnosi sie za posrednictwem organu, kiéry wydat decyzje tj. Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej lzby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji.
1. Mirostaw Zatuski — Przewodniczacy OKK
Krzysztof Korona — Wiceprzewodniczacy OKK

2
3. Joanna Muzykowska — Sekretarz OKK
4

Ali Mchawrab — Czionek OKK

m

Anna Warda — Czlonek OKK
6. Barbara Brylak - Szymczak — Czlonek OKK

7. Andrzej Zubala — Czlonek OKK

Otrzymuia:

1. Strona (wnioskodawca). Tomasz Skubik, ul. Jana Zamoyskiego 147/1, 23-300 Janow Lubelski
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1)  Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osb posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2) Okregowa Rada lzby Architektéw RP.
3. aa
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1ZBA ARC[-EI"I"EKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Skubik
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samedzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr 121/LBOKK/2014,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0260.

Czlonek czynny od: 14-08-2014r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-12-2015r. Lublin.
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0260-BBA9-C932-5YD8-ECC6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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STAROSTWO POWIATOWE
w Bitgoraju

LUBELSKA
; OKREGOWA
i Bl Z B A Lublin, dnia 2 grudnia 2014 x,
AT INZYNIEROW
AT 1 BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/160-7 132/160/14

DECYZIJA

Nu podstawic; art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawcdowych urchiteklow, inzynicrow
hudownictwa oraz uwrbanistéw Aekst jeduolity De. U. 2 2013 1, poz. 932 ze zm., art. 12 ust. 2§ 3, art. 12 ust. 4c pkt 152, art. 14 ust. |
pkt 2 ustawy 2 dniu 7 lipce 1994 1. Prawo budowlane fickst jednolity 7. U 2 2013 r. poz. 1409 ze zm./, § 10§ § 12 ust. 1 rozpurcudzenia
Ministea Infrasteukiury © Rozwoju 7 dnia 11 wrzeinia 2014 r. w sprawic samodziclnych funkcji tcchnicznych w budownictwie
/Dz. U. poz 12784, po ustuleniv, ¢ costaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oriz zioZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz Wieslaw MICHALSKI

magister inzynier
uredzony dnia 20 stycznia 1983 r. w Zamosciu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0239/PWOK/14

de projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calusci 2ydania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odsigpuije sic od uzasadnienia decyrji.
Zakres nudunych upruwnien budowlanych wskazane na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyq)i mowgjsze) slezy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw Budowniclwa w Warszawic, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskic) Okrggowe) Lzby Inzynierdéw Budownictwa w Lublinie, w ierminie 14 dni od
datv jei dergrzeniu.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

S Czlonek 5 Przewodniczacy
inz. Jerdy Kaminski dr hatr'inz. Anna Halicka drinz. Wiestaw Nureh

Otrzymujy:

(D Pan Lukasz Michalski
Mokse 24d,
22-400 Zamos¢

ra

Glowny Inspektor
Nadzoni Budowlanego

aa

w
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Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Fukasz Wiestaw MICHALSKI

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresic objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe
do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrole techniczna wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

bez ograniczen.

Na mocy § 101 § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeinia 2014 r. w sprawie semodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. 22014 1. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukeyjno-
budowlancj hez ograniczen uprawniajg do projektowania konstrukcji obiektu

i kierowsania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz architcktury
obiektu.

Sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnoéci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

C cabgnek Czkm:ﬁk ) Przewodniczacy

£.f 5
: A/ 5 — /W
inz. Jerzy Kaminski dJrbubinZz Anna Halicka @ inz Wieslaw Nurek
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STAROSTWO POWIATOWE
w Bilgoraju

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnymn:

LUB-UCR-6J5-US/ *

Pan tukasz Michalski o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0386/08

adres zamieszkania m. Mokre 24 D, 22-400 Zamos¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego cert/fikatu w dniu 2016-01-07 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] by Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elekiron cznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkawanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnerecznymi.)

* Weryfikacje poprawnasci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdz ¢ za pomocg numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stranie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktuj3c sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Posgih et
En umed
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STAROSTWO POWIATOWE
w Biigoraju

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | CHRONY
ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

INWESTOR: Gmina Frampol
ADRES: ul. Radziecka 8
23-440 Frampol

OBIEKT: Przebudowa boiska sportowego Klubu Sportowego
WEOKNIARZ — Budowa wiaty stadionowej i trybun

ADRES: dz. nr ewid. 696/7, jedn. ewid. Frampol,
obreb Frampol, ul. Fabryka; 23-440 Frampol

SPORZADZAJACY INFORMACJE :

mgr inz. Grzegorz Furlepa
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1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

realizacji poszczegélnych obiektow

Zakres robot:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwestycja polegajaca na budowie boiska
sportowego w miejscowosci Frampol na dz. nr ewid. 696/7
Kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych obiektow:

a) roboty przygotowawcze:

- roboty rozbiérkowe

- usuniecie ziemi urodzajnej

- roboty pomiarowe

b) roboty ziemne

- wykopy

- hasypy

- profilowanie terenu

c) wykonanie stop fundamentowych pod stupy zadaszenia
d) wykonanie konstrukcji stalowe] wiaty stadionowej

e) Wykonanie i montaz konstrukcji trybun,

f) roboty elektryczne.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
- istniejgcy budynek

- boisko sportowe

- Istniejgce linia energetyczna

- Istniejgcy wodociag

15
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3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, rodzaje miejsce i czas wystepowania

zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych
Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa | ochrony zdrowia do robét szczegdlnie niebezpiecznych
wykonywanych w ramach niniejszej inwestycji zaliczono:

- prace wykonywane w poblizu i pod przewodami istniejgcej naziemnej sieci
energetycznej (w odlegtoéci do 3 m).

- wykopy zwigzane z przebudowa urzadzen podziemnych

- prace z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego, w tym zurawi.

4. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
Pracownicy wyznaczeni do wykonania robét szczegélnie niebezpiecznych powinni
przejsé instruktaz stanowiskowy dotyczacy bezpieczenstwa i higieny pracy
przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach. W ramach szkolenia
nalezy zwrécié szczegding uwage na $rodki ochrony indywidualne; zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen. Dodatkowe szkolenie powinny przejS¢ osoby wyznaczone do

nadzorowania w/w robotami.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie

Prowadzone roboty nalezy wykonaé zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47,
poz.401 - Odpowiednimi wymaganiami BHP.

Sposoby zabezpieczenia zycia i zdrowia pracownikéw uzaleznione sg od

przyjetego etapowania robot.
Pracownicy powinni zostaé wyposazeni w odpowiednie srodki ochrony
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indywidualnej niezaleznie od przyjetego etapowania robot.
Dodatkowe zabezpieczenia indywidualne powinny by¢ zgodne z rozdz. 9
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.06.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1) Przed przystapieniem do robot ziemnych zlokalizowaé i oznaczy¢ istniejace

uzbrojenie.

2) Wszystkie osoby zajmujace sie nadzorowaniem i usuwaniem kolizji zwtaszcza
instalacji elektroenergetycznej powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i

badania zdrowotne wymagane odrgbnymi przepisami.
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
p.n.: Przebudowa boiska sportowego Klubu Sportowego WEOKNIARZ

— Budowa wiaty stadionowej i trybun

1. CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem i zleceniodawcg dokumentacji jest:
Gmina Frampol
ul. Radziecka 8
23-440 Frampol

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:
a) formalna umowa,
b) mapa do celéw projektowych przekazana przez Zamawiajgcego,
¢) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,
d) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 15 Poz. 140 z 1999r. — tekst jednolity),
e) Ustawa o bezpieczenstwie imprez masowych
f) Uchwata nr 111/60 z dnia 30 marca 2016 roku Zarzadu Polskiego Zwigzku Pitki Nozne;
w sprawie upowaznienia Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczenistwa i
Infrastruktury PZPN i Wojewddzkich Zwigzkéw Pitki Noznej do opiniowania i

uzgadniania projektéw budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionow

1.3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa wiaty stadionowej i trybun sportowych nprzy
boisku pitkarskim na dz. nr ewid. 696/7, jedn. ewid. Frampol, obreb Frampol,
ul. Fabryka; 23-440 Frampol.
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1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt konstrukcyjny wiaty stadionowej i trybun sportowych.

1.5. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje teren stanowigcy dziatkg o nr ewid. 696/5; 696/7

Obiekty objete opracowaniem lokalizuje sie na dziatce nr ewid. 696/7.

1.6. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Obszar opracowania jest terenem starego boiska pitkarskiego o nawierzchni
gruntowej. Wokoto boiska znajduje sie teren zielony. Dziatka jest czesciowo ogrodzona
( od pétnocnej i wschodniej strony). Po zachodniej stronie boiska znajduje sie odcinek
ogrodzenia oddzielajacy widzow od boiska, za ogrodzeniem znajdujg sie tawki dla
kibicow. Po wschodniej stronie boiska zlokalizowane sa wiaty dla zawodnikow

rezerwowych.

1.7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zalozeniem opracowania jest wytworzenie atrakcyjnego i komfortowego oraz
zapewniajgcego bezpieczenstwo sportowcom | kibicom podczas turniejow
sportowych i innych uroczystosci. Przewiduje sig lokalizacje elementoéw takich jak

- stalowa wiata stadionowa nad trybunami sportowymi,

- trybuny sportowe.

W ramach inwestycji polegajacej na przebudowie boiska (odregbny etap realizacji
inwestycji, wedtug odrgbnego opracowania) planuje sig remont ptyty boiska,
wykonanie instalacji drenazu i nawadniania boiska, ogrodzenia ptyty boiska jak i
catlego kompleksu. Projektuje sie tez instalacje nagto$nienia, o$wietlenia |
monitoringu obiektu. Planowane jest utwardzenie placu pod wiaty dla zawodnikow
rezerwowych i placu pod wiate stadionowa. W ramach inwestycji przewiduje sie tez
nowe wyposazenie obiektu takie jak: bramki, pitkochwyty, tablica wynikow, wiaty dla
zawodnikéw rezerwowych.

W ramach inwestycji objetej niniejszym opracowaniem przewiduje si¢ budowe

stalowej wiaty stadionowe;j i lokalizacje trybun sportowych na boisku sportowym.
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Wiata stadionowa

Przedmiotowg wiate lokalizuje sie po wschodniej stronie boiska w okolicy linii
srodkowej, symetrycznie usytuowang do boiska. Lokalizacja wg. rysunku ,Plan
sytuacyjny”

Projektuje sie wiate o konstrukcji stalowej ztozong z trzech stupow i przymocowanych
do nich wigzaréw dachowych. Stupy jak i wigzary dachowe zaprojektowano w postaci
kratownic przestrzennych z profili stalowych kwadratowych zamknietych. Na
wigzarach dachowych oparta bedzie konstrukcja wsporcza pod pokrycie stalowe.
Jako pokrycie dachowe projektuje sie pokrycie z blachy stalowej trapezowej T-60
samonos$nej. Projektuje sie blache stalowg konstrukcyjng samonosng T-60 gr.
0,50mm.

Tylng §cianke wiaty projektuje sie¢ w postaci poszycie z blachy stalowej samonosnej
T-60 (jak pokrycie dachu) na profilach stalowych. Blacha trapezowa ma by¢
ocynkowana z powtokg z poliestru, kolory: pomarancz i szary, matowy.

Przewiduje sie podwieszenie do konstrukcji dachu niewielkich lamp o$wietleniowych.
Przewiduje sie tez mozliwo$¢ podwieszenia do kalenicy wiaty markizy w kasecie z
napedem elektrycznym o wysiegu 2,5m.

Zaprojektowano markize SELENE EVO w kasecie z napedem elektrycznym o
wysiegu do 2,5m i szerokosci 11,6m. Konstrukcja markizy wykonana jest profili
aluminiowych lakierowanych proszkowo, rura nawojowa wykonana ze stali
ocynkowanej. Poszycie markizy wykonane z tkaniny o wysokiej wytrzymatoSci.
Markiza wyposazona jest w silnik elektryczny oraz pilot do zdalnego sterownia.
Markiza posiada regulacje konta nachylenia w zakresie o 5 do 45° zalecanej jest
nachylenie 14°. Montaz markizy — markize nalezy przymocowa¢ do konstrukcji
dachowej do przymocowanych wczeséniej 2 profili stalowych RP 50x3 do przedniej
czesci wigzarow dachowych.

Trybuny sportowe — projektuje sie trybuny stalowe. Trybuny te skitadajg sig¢ z 222
miejsc podzielonych na trzy sektory, kazdy sektor skiada sie¢ z czterech rzedow
siedzen. Na obiekcie przewiduje sie 2 sektory po 80 miejsc siedzgcych i jeden na 62
miejsca siedzace (zadaszony). Zadaszenie trybun przewiduje sie jedynie nad
sektorem srodkowym trybun. Wymiary trybun oraz konstrukcje podano na rysunku

nr 29.

Plac na ktorym lokalizuje sie trybuny i wiate zaprojektowany jako utwardzony kostkg

brukowg (wedtug odrebnego opracowania).
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UWAGA !!!

DOPUSZCZA SIE DOSTAWE | MONTAZ TRYBUN O INNEJ KONSTRUKCJI POD
WARUNKIEM SPRAWDZENIA JEJ NOSNOSCI.

1.8. Bilans terenu

- powierzchnia dziatek 31012 m?
- tereny zielone bez boiska 23351,1 m?
- boisko do pitki nozne; 7140,00 m?
- powierzchnia utwardzona kostkg gumowg 88,50 m?

- powierzchnia utwardzona kostka brukowg pod trybuny 154,40 m?

- powierzchnia budynku wraz ze sceng 278 m?

1.9 Komunikacja

Teren posiada dostep do drogi publiczne;j.

1.10. Elementy zagospodarowania
Projektuje sie nastepujace elementy zagospodarowania terenu:
1. Wiata stadionowa

2. trybuny sportowe 2 szt. Po 80 miejsc, 1 szt. 62 miejsca -zadaszona

2. Opis konstrukcji wiaty.

Projektuje wiate na trybuny o konstrukcji stalowej jako zadaszenie jednospadowe 0
kacie nachylenia 17° oparte na trzech wigzarach dachowych przymocowanych do
stupéw. Stupy i wigzary dachowe zaprojektowano w postaci kratownic
przestrzennych z profili stalowych zamknietych. Pokrycie dachu zaprojektowano z
blachy trapezowej T-60 samonos$nej. W wiacie trybun zaprojektowano tylna sciang z

blachy trapezowej elewacyjnej T-60.

2.1 Podstawowe parametry techniczne:
- dtugos¢ wiaty 11,5m,
- szerokos¢ wiaty 5,88m,
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- wysoko$¢é maksymalna 7,04m,
- wysoko$¢ okapu 4,00m,
- wysokos¢ kalenicy 5,53m,
- powierzchnia zadaszenia (zabudowy) 67,6m?,
- powierzchnia uzytkowa 42,5m,
- kubatura 302m°

2.2. Opis konstrukcji poszczegélnych elementow

Fundamenty

Projektuje sie posadowienie stupdw wiaty za posrednictwem stép fundamentowych o
wymiarach 2,3x2,6m na wysokosci 0,9m od poziomu posadowienia, na pozostatej
wysokosci tj. 30cm stopy nalezy zwezy¢ do wymiardw 1,1%x2,4m (wedtug rysunkdéw).
Stup nalezy ustawi¢ na fundamencie za posrednictwem podstaw wykonanych z blachy
stalowej o wymiarach 30x30x2,5cm przymocowanych do profili podfuznych kratownicy
stupa. Stup w fundamencie nalezy zakotwi¢ za pomocg srub fajkowych. Stopy
fundamentowe nalezy wykonaé jako zelbetowe monolityczne z betonu C16/20.

zbrojenie stép fundamentowych stalg A-lll (34-GS) w otulinie 50mm.

Stupy

Projektuje sie stupy wiaty o konstrukcji stalowej ze stali St4 w postaci kratownic
przestrzennych nachylonych do poziomu pod katem 83°. Maksymalna wysokos¢ stupa
wynosi 7,04m. Szeroko$¢ stupa wzdtuz wiaty wynosi 0,6m. Natomiast w ptaszczyznie
bocznej stup zweza sig wraz z wysokoscig , szerokos¢ stupa w podstawie wynosi 1,0m
za$ u gory 0,32m.

Kratownica przestrzenna stupa sktada si¢ z dwéch ptaskich kratownic réownolegtych
wzgledem siebie o rozstawie osiowym 0,50m. Pasy gorne i dolne kratownic
zaprojektowano z profili stalowych kwadratowych zamknietych RP 100x6, krzyzulce
kratownic zaprojektowano z profili stalowych kwadratowych zamknietych RP 45x4.
Skratowanie znajdujace sie pomiedzy kratownicami ptaszczyznie pasoéw goérnego

dolnego zaprojektowano z profili stalowych kwadratowych zamknietych RP 45x4; RP
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80x5. Skratowanie zlokalizowane wewnatrz kratownicy przestrzennej zaprojektowano z
profili stalowych kwadratowych zamknietych RP 45x4. Wszystkie potaczenia profili w
weziach nalezy wykonaé jako spawane spoinami pachwinowymi i doczotowymi o
grubosci 3mm. Pomiedzy stupami nalezy wykona¢ stezenia z pretow stalowych 35 ze
érubg rzymska do naciggania stezen, w miejscu krzyzowania sie stezen nalezy je
potaczy¢ za pomoca blach stalowych w sposob zapewniajacy prace konstrukciji

stalowej.

Wigzar dachowy

Wiazary dachowe zaprojektowano o konstrukcji stalowej ze stali St4 jako kratownica
przestrzenna o nachyleniu 17° i o rozpigtosci 5,36m. Szeroko$¢ kratownicy wynosi
0,36m wysoko$¢é kratownicy przy okapie wynosi 0,73m, a w kalenicy 0,31m.

Kratownica przestrzenna wigzara sktada sie z dwoch ptaskich kratownic rownolegtych
wzgledem siebie o rozstawie osiowym 0,3m. Pasy goérne i dolne kratownic
zaprojektowano z profili stalowych kwadratowych zamknigtych RP 60x5, krzyzulce
kratownic zaprojektowano z profili stalowych kwadratowych zamknigtych RP 40x4.
Skratowanie znajdujace sie pomiedzy kratownicami ptaszczyznie paséw gornego
dolnego zaprojektowano z profili stalowych kwadratowych zamknietych RP 60x4; RP
B0x5: RP 50x4. Skratowanie zlokalizowane wewnatrz kratownicy przestrzennej
zaprojektowano z profili stalowych kwadratowych zamknigtych RP 45x4. Wszystkie
potaczenia profili w weztach nalezy wykona¢ jako spawane spoinami pachwinowymi i
doczotowymi o grubosci 3mm. Wigzar dachowy nalezy przymocowac do stupa za
pomoca blachy i érub na odpowiedniej wysokosci. Dodatkowo wigzar nalezy podwiesic¢
do stupa za pomoca odciagu wykonanego z preta stalowego 830 ze Srubg rzymska do
naciagania. Odciag nalezy jednym koricem zamontowa¢ do stupa, a drugim do wigzara

na 1/3 rozpietosci mierzac od kalenicy dachu.

Dach

Konstrukcje dachu zaprojektowano jako stalowa jednospadowg o kacie nachylenia 17°
ze stali St4. Konstrukcje dachu stanowig ptatwie z profili stalowych kwadratowych
zamknietych RP 90x5, na ktorych opierac sig bedzie pokrycie dachowe. Ptatwie nalezy
przymocowaé do wigzaréw dachowych za pomocag katownikow stalowych
przyspawanych do pasa gérnego wigzara. Ptatwie z katownikami nalezy potaczy¢ za
pomoca $rub M8. W plaszczyznie dachu pomiedzy wigzarami nalezy wykonac stezenia
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z pretdw stalowych @35 ze $rubg rzymska do naciagania stezen, w miejscu krzyzowania sig
stezen nalezy je potgczy¢ za pomocg blach stalowych w spos6b zapewniajgcy pracg konstrukcji
stalowej. Jako pokrycie dachu zaprojektowano blache trapezowg T-60, przykrecong do ptatwi

za pomocg wkretéw do metalu.

Obroébki blacharskie

Jako obrobki blacharskie projektuje sie podbicie potaci dachowej od spodu z blachy trapezowej
T-60, oraz obrobki kalenicy i okapu z blachy ptaskiej powlekanej w kolorze pokrycia.

Do obrébek blacharskich zalicza sie wykonanie tylnej scianki wiaty z blachy trapezowej
elewacyjnej T-60, na ruszcie stalowym z profili kwadratowych zamknigtych RP 50x4
przyspawanych od tylnej powierzchni stupa o rozstawie 0,5m. Blache do rusztu nalezy
przykreci¢ wkretami do metalu.

Obraébki blacharskie nalezy wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej o gr. min.
0,5mm. Nalezy ze szczegodlna starannoscig wykonaé obrébki wokét tylnej Scianki z blachy.

Nalezy wykonaé obramowanie blachy aby nie byto zadnych ostrych krawedzi.

Rynny i rury spustowe
Projektuje sie rynny i rury spustowe systemowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze
pokrycia. Zaprojektowano rynny o $rednicy 125mm, rury spustowe o $rednicy 110m

Kolorystyka obiektu

Konstrukcje stalowg wiaty zaprojektowano w kolorze grafitowym. Pokrycie dachu, rynny i rury
spustowe, zaprojektowano w kolorze grafitowym. Obrobki blacharskie zaprojektowano w

kolorze grafitowym i pomarafnczowym.
Tylng &cianke zaprojektowano z blachy elewacyjnej pomalowanej obustronnie w kolorze
grafitowym i pomarariczowym. Siedzenia trybun zaprojektowano w kolorze pomaraficzowym

3. Sieci uzbrojenia znajdujace sie w obszarze robot
W obrebie prowadzonych roboét nie wystepuja sieci uzbrojenia terenu:

4. Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajgce
W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na $rodowisko nalezy

maksymalnie ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania
hatasu. Materiaty pochodzace z rozbiérki nawierzchni nalezy doktadnie usung¢ z terenu
budowy i obszaréw do niej przyleglych. Nie wolno dopuszczaé do gromadzenia

materiatéw budowlanych na przylegtych terenach zielonych.
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5. Dane informujace o wpisie do rejestru zabytkéw

Teren nie jest objety ochrong konserwatora zabytkéw.

6. Dane na temat eksploatacji gérniczej
Inwestycja nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gornicze;.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen dla srodowiska
Projektowana inwestycja ze wzgledu na przeznaczenie nie bedzie miata

negatywnego wptywu na srodowisko.

7.1. Obszar oddziatywania obiektu

Projektowany obiekt oddziatywuje tylko na dziatke boiska na ktérej si¢ znajduje. Oddziatywanie
jest niewielkie, obiekt nie emituje zanieczyszczen, emisja hatasu niewielka tylko czasie
turniejéw sportowych turniejow innych uroczystosci, zew wzglgdu na znaczng na znaczng
odlegto$¢ od budynkéw mieszkalnych nie bedzie ona ucigzliwa. Nie wystapi tez zjawisko
przestaniania poniewaz obiekt posiada stosunkowo niewielka wysoko$é, wysokos¢ odlegiosé
usytuowania obiektu od granicy dziatki jest dos¢ duza

7.2. Warunki gruntowo-wodne

W miejscu planowanej inwestycji pod ok. 30cm warstwa gruntu nasypowego znajdujg sie piaski
drobne i $rednie. Warstwy litologiczne jednorodne zalegajace poziomo. Na podstawie badan
gruntowych inwestycje zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

8. Bezpieczenstwo przeciwpozarowe
Obiekt petni role sportowa. Jest to teren boiska pitkarskiego treningowym, i budynkiem socjaino
— szatniowym. Na przedmiotowej dziatice usytuowanie projektowanych elementow
zagospodarowania terenu wg. przyjetej koncepcji odpowiada wymaganiom przepiséw.
Zachowano wymagane odlegtosci od granic dziatek. Wszystkie wybrane materiaty i elementy
systemowe odpowiadajg normom bezpieczenstwa i zagrozenia
PPOZ, BHP. Posiadajg niezbedne atesty i certyfikaty.
W razie zagrozenia mozliwa jest ewakuacja ze strefy trybun dwiema bramami w ogrodzeniu, o
szerokosciach dostosowanych do iloéci oséb, lub na teren boiska bramami w projektowanym
ogrodzeniu miedzy trybunami a boiskiem.
Na drogach komunikacji ogéinej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm?®s — hydrant HP 80 projektowany w
odlegtoéci 5m od boiska.
Z trybun prowadzg dwa wyjscia ewakuacyjne o szerokosci 2,4m w odlegto$ci 46m, dtugosé
przej$cia ewakuacyjnego wynosi do 30m.
Z kazdego sektora trybun prowadzg 2 wyjscia ewakuacyjne o szerokosci 1.09m , odlegtos¢
miedzy wyj$ciami 4 i 4,5m. odlegio$¢ miedzy siedzeniami na trybunach réwna jest 0,5m.
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Siedziska na trybunach, pod wiatami oraz wiate zaprojektowano z materiatdw
trudnozapalnych zapewniajacych bezpieczenstwo przeciwpozarowe. Do obiektu jest
mozliwy jest dobry dojazd wozu strazackiego od strony wschodniej na catej dtugosci

ogrodzenia.

9. Oddziatywanie na dziatki sgsiednie
Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu dla dziatek

sasiednich.

10. Rozbiorki
Do rozbiorki przewidziano, Istniejacg balustrade po zachodniej stronie boiska,

demontaz tawek

11. Urzadzenia towarzyszace
W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robdét budowlanych) na
jakiekolwiek instalacje nalezy je traktowa¢ jako czynne. Roboty budowlane w

sgsiedztwie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.

12. Obstuga geodezyjna

Nalezy dostosowac sie do rzednych podanych w projekcie.

13. Uwagi

Materiaty uzyte do budowy winny posiadac aktualny atest o zgodnosci wyrobu z

odpowiednig normag badz mie¢ certyfikat jakosci
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