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STAROSTWO POWIATOWE
w Bitgoraju

1.ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje w swoim zakresie:

linie kablowa nN - zasilanie RG1
rozdzielnia RG1

- oSwietlenie trybuny

- instalacje monitoringu

- zasilani markizy

- instalacje odgromowg

2.PODSTAWA PRAWNA | TECHNICZNA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie:

- umowa z Inwestorem,

- uzgodnienia lokalizacyjne,

- uzgodnienia z inwestorem,

- normy, przepisy | wytyczne projektowania obowigzujgce w zakresie opracowania oraz katalogow

rozwigzan typowych.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany mgr inz. Tomasz Bzdziuch posiadajacy samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie nr LUB/0110/PWOE/09 zakresie instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie instalacji
elektrycznych oraz aktualny wpis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego Lubelskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.
Po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z2003 nr 207, m
poz. 2016 z pdzn. Zm.) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy odwiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy
budowy:

PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
KLUBU SPORTOWEGOQ Wt OKNIARZ - Budowa wiaty stadionowej i trybun”
W MIEJSCOWOSCI FRAMPOL

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

W zatgczniku przektadam:
1. Kserokopie uprawnier do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych

2. Kserokopie wpisu na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego

*niepotrzebne skresli¢

............................................................

NCY
(Pieczatka iB‘ﬁdpis projektanta/sprawdzajasege®)
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B LUBELSKA

L Rt { OKREGOWA
IS g bz B A Lublin, dnia 8 grudnia 2009t
¥ IN2ZYNIEROW ’ & '

' BUDOWNICTWA
LOIB.OKK.7131/5—7132/5/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 wust. | pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000t o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U z 2001r. Nr 5, poz.42, z poin zm/, art. 13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin zm./, oraz § 12,

§ 15 i§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § | Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U, z 2000
r. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm. /

stwierdzamy, Ze

Pan Tomasz BZDZIUCH

magister inzynier
urodzony dnia 19 lutego 1978 r. w Bilgoraju

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0110/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodcksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm./ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy
Skifadu Orzekajagego OKK.

{.f Czionek T

'th

mg? inz. Maria Kosler

Otrzymuija: i

(l\. Pan Tomasz BZdziuch
Sol 307,
23-400 Bilgoraj

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa




3. OPIS TECHNICZNY

3.1. CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA

- napigcie zasilania U = 230/400V

- ochrona od porazen: szybkie wytaczenie zasilania
- moc zainstalowana Pp = 20,0kW

- moc szczytowa Psz=10,0kW

- ukfad sieci TN-C-S

3.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Dokumentacja obejmuje:

- linie kablowg nN - zasilanie RG1

- rozdzielnia RG1

- oSwietlenie trybun

- instalacje monitoringu

- zasilanie markizy

- instalacje odgromowg

- ochrona przeciwporazeniowa i potaczen wyrownawczych,

- ochron przepieciowa,

3.3. ZASILANIE ROZDZIELNIRG

STAROSTWO POWIATOWE
w Biltgoraju

Zasilanie rozdzielni RG1 wykona¢ kablem YAKY 4x50mm? z rozdzielnicy RG.

Prace wykonaé zgodnie rysunkami E1.

3.4. ROZDZIELNIA RG

Rozdzielnice RG1 wykonaé jako typowg skrzynke wykonang z tworzywa termoutwardzalnego,

lakierowanego w |l klasie ochronnosci z fundamentem prefabrykowanym. Rozdzielnie nalezy wyposazy¢

zgodnie z rysunkiem E2 i E3. Zabezpieczy¢ pleksg wszystkie czynne elementy rozdzielnicy bedace pod

napieciem. Rozdzielnice zlokalizowa¢ zgodnie z rysunkiem E1. Wykona¢ uziemienie RG1, ktorego

opornos¢ nie moze by¢ wigksza niz 10Q). Drzwiczki szafki wyposazy¢ w zamki z wktadkami systemowymi

| zabezpieczy¢ kiddka energetyczna,. Klucz przekazac inwestorowi.

3.5. OSWIETLENIE TRYBUN

Do oswietlenia trybun zaprojektowano naswietlacze LED o mocy 50W IP65 rozmieszczone na

koncach trybun oraz oprawy LED np. COSMO LED 45W IP65. Zasilanie opraw o$wietleniowych oraz



smozr]x;vg ;gmﬂmw
naswietlaczy wykonaé kablami YKY 3x2,5mmZ Zabezpieczenie opraw o$wietleniowych oraz
naswietlaczy przewidziano w rozdzielnicy RG1.
Sterowanie o$wietleniem bedzie odbywa¢ sie z pomieszczenia prezesa w budynku Klubu Sportowego
Wibkniarz za pomoca tacznikéw 10A, 250V o IP20, montaz podtynkowy do ramki np.Imprsja oraz
stycznikow z manipulatorem 25A, 230V usytuowanych w rozdzielnicy RG1. Sterowanie naswietlaczami
wykonaé kablem YKY 5x1,5mm?2 - cztery na$wietlacze zapalane oddzielnie oraz sterowanie o$wietleniem
trybuny kablem YKY 3x1,5mm2. Kable po trybunie uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych RSM18
umieszczonych w korytkach kablowych wzmocnionych np. KZLWCHS0Q z pokrywa. Po konstrukeji dachu
uktada¢ w rurkach RSM 18 umieszczonych w korytkach siatkowych.
Prace wykona¢ zgodni z rysunkiem E1 i E2.

3.6. INSTALACJA MONITORINGU
Na trybunach wg planu trasy nalezy zlokalizowa¢ kamery monitoringu. Kamery zasili¢ kablem

UTP 4x2x0.5 kat. 5e zelowanym ziemnym. Do kazdej kamery doprowadzi¢ osobny kabel. Zasilanie
wykona¢ po skretce, w tym celu wyposazy¢ instalacje w adaptery POE do kamer IP. Urzadzenia do
obstugi monitoringu (rejestrator, monitor, pilot, mysz, zasilacz, dyski twarde) zostaly ujete w oddzielnym
opracowaniu.

Wyposazenie instalacji monitoringu:

- adaptery POE do kamer IP

- kamery, powinny by¢ przystosowane do pracy zewnetrznej, 3 - MEGApikselowe kamery IP - przetwornik
SONY, regulowany obiektyw 2,8 - 12 mm, 42 zintegrowane diody IR, praca w chmurze, przetwornik
CMQOS, interfejs sieciowy RJ-45 np. kamera 1P2302_3MPX. Kable po trybunie uktada¢ w rurkach
elektroinstalacyjnych  RSM18 umieszczonych w korytkach kablowych wzmocnionych np. KZLWCHS0
z pokrywa, Po konstrukcji dachu uktada¢ w rurkach RSM 18 umieszczonych w korytkach siatkowych

Plan trasy oraz rozmieszczenie kamer przedstawia rysunek E1, E2.

3.7. ZASILANIE MARKIZY
Zasilanie markizy wykona¢ kablem ziemnym YKY 3x2,5mm?. Sterowanie markiza bedzie odbywac sie za

pomocyg pilota oraz wmontowanej automatyki wiatrowej. Kable po trybunie uktada¢ w rurkach
elektroinstalacyjnych  RSM18 umieszczonych w korytkach kablowych wzmocnionych np. KZLWCHS0
z pokrywa, Po konstrukcji dachu uktada¢ w rurkach RSM 18 umieszczonych w korytkach siatkowych.

Prace wykona¢ zgodni z rysunkiem E2.
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3.8. WARUNKI UKL ADANIA KABLI
Przed przystapieniem do wykonawstwa robét dokonaé geodezyjnego wytyczenia trasy kabla.

W trakcie budowy linii kablowych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie warunkéw
okre$lonych w pismach jednostek uzgadniajacych. Odstepstwa od tych warunkdw bez uzgodnienia z wiw
jednostkami sg niedopuszczalne. Kable uktada¢ zgodnie z zatgczonym planem.

Jako system pracy projektowanej sieci nN 0,4kV projektuje sie ukiad TN-C-S.

Gtebokos¢ utozenia kabla 70cm. Kabel nalezy uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu bez podsypki
piaskowej jedynie jezeli grunt jest piaszczysty, bez ostrych przedmiotow (np.: ostry zwir, kamienie itp.),
w pozostalych przypadkach kable nalezy uktadaé na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10cm.
Zasypywanie kabli nalezy prowadzi¢ warstwami. Pierwsza warstwa o grubosci min. 10cm powinna by¢
wykonana piaskiem. Nalezy sprawdzi¢ czy ta warstwa pokryta prawidiowo wszystkie znajdujace sie
w wykopie kable. Nastepng okolo 20cm warstwe wykona¢ z zastosowaniem gruntu pochodzenia
z wykopu (wolnego od kamieni, gruzu, i innych elementéw mogacych uszkodzi¢ powtoke kabla). Co 10m
i w miejscach charakterystycznych (np. na koricach rur ostonowych) na kablach stosowa¢ oznaczniki. Na
oznacznikach powinny znajdowac sig trwate napisy zawierajgce: nazwe wiasciciela linii kablowej, relacje
linii, typ i przekrdj linii kablowej, rok ufozenia oraz wykonawce budowy linii. Trase linii kablowej
oznakowat folig niebieska z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla wynosi¢ winna 30cm. Przy
skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi (gazociagami, wodociagami, kablami i kanatami
telef. itp.)kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych np. Arota typu DVKi SRS.

Nalezy zachowa¢ odlegtosci przy uktadaniu kabli zasilajacych 0,4kV z kablami sygnalizacyjnymi. Nalezy
korzysta¢ z norm N-SEP-E-004 oraz innych przepisdw obowigzujacych w tym zakresie.
Kabel, przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do Inspektora Nadzoru oraz przeprowadzi¢ inwentaryzacje przez

uprawnionego geodete.

3.9. INSTALACJA ODGROMOWA
W projektowanej instalacji odgromowej jako zwody nieizolowane nalezy wykorzystaé, naturalne”,

sktadowe czesci obiektu budowlanego. W skiad powyzszego wchodza: metalowe pokrycie dachu
(zgodnie z informacjg otrzymang od architekta grubo$¢ blachy wykorzystanej na pokrycie dachu plyty
warstwowej jest nie mniejsza niz 0,5mm). Pomiedzy poszczegdlnymi elementami dachu nalezy sprawdzic
ciaglosé elektryczng. Przy braku cigglosci wykonaé potgczenia dodatkowe ( spawanie, zgrzewanie,
karbowanie, skrecanie, nitowanie, zaciskanie).

Urzadzenie piorunochronne skiadac sie bedzie ze:

- zwodow poziomych, ktérg stanowita bedzie metalowa konstrukcja dachu, (blacha)
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- przewodow odprowadzajacych, ktére stanowi¢ bedg stupy stalowe potgczone z metalowym dachem
(blacha),

- zZtgcz kontrolnych

- uziomu tasmowo-pretowego

Rezystancja uziemienia nie moze by¢ wigksza niz10Q.

Zacisk kontrolny skfada sie z dwoch $rub zaciskowych M10.

3.10. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
Do ochrony przeciwprzepieciowej w obiekcie zastosowano w rozdzielnicy TB1 zespolony

ochronnik klasy B+C typ SPB-12/280/4 zapewniajacy ochrone ponizej 1500 V.

3.11. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH
Ochrone przed dotykiem bezpo$rednim zrealizowano przez zastosowanie izolacji podstawowej

przewoddw i osprzetu oraz obuddw o stopniu ochrony IP 2X. Jako ochrong przed dotykiem posrednim
zastosowano: ,samoczynne wytaczenie napigcia” w uktadzie TN-S wg PN - IEC 60364. Obudowy
metalowe oraz czesci dostepne montowanego osprzetu nalezy potaczy¢ z przewodami ochronnymi ,PE”
instalacji. Samoczynne wylaczenie napigcia realizowane jest przez zastosowanie wylgacznikow
nadpradowych. Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg nalezy zastosowac wytaczniki rdznicowo-
pradowe.

Obudowy metalowe oraz czesci dostepne montowanego osprzetu nalezy potaczy¢ z przewodami

ochronnymi ,PE" instalacii.

3.12. STOSOWANIE MATERIALOW
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane”

- Zarzadzenie Dyrektora Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. W sprawie ustalenia wykazu
wyrobéw podlegajacych obowigzkowi zgloszenia do certyfikacji na znak bezpieczenstwa
| oznaczenia tym znakiem.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W sprawie
aprobaty i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr.10). Biorgc pod uwage
przytoczone wyzej fakty nalezy przestrzega¢ w sposéb bezwzgledny i stosowaé materiaty (wyroby)
dopuszczalne do obrotu i stosowania w budownictwie. A wigc posiadajace:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$c¢ z kryteriami technicznym
okreslonym na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwosci przepisow

* i dokumentéw technicznych.

O
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- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg czy tez aprobatg techniczng

w przypadku wyrobow, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy.

3.13. UWAGI OGOLNE
Cato$¢ robdt objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi

normami i przepisami.

Podczas wykonywania prac przestrzegaé przepiséw BHP i stosowac wiasciwe zabezpieczenie robét.

- przewody prowadzi¢ rownolegle do krawedzi sufitow i Scian ukiadajac je na podtozu nie palnym.

- w przypadku prowadzenia przewodow na podiozu palnym nalezy stosowaé przewody o wzmocnionej
izolacji.

- w trakcie uktadania przewodéw zwrdcic uwage aby nie przekroczy¢ dopuszczalnych promieni
ich giecia.

- wszystkie przejscia przewodow przez Sciany i stropy zabezpieczy¢ rurami.

- nalezy zachowa¢ odlegto$ci przy uktadaniu kabli zasilajacych 0,4kV z kablami sygnalizacyjnymi. Nalezy

korzysta¢ z norm N-SEP-E-004 oraz innych przepisow obowigzujacych w tym zakresie.

3.14. UWAGI KONCOWE
1. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia wiasciwej jednostki wykonawstwa geodezyjnego

0 posadowieniu urzadzenia podziemnego, przed jego zasypaniem.

2. Do odbioru koficowego nalezy przediozy¢:
- protokdt pomiaru rezystancji izolacji kabla, skutecznosci ochrony  przeciwporazeniowej oraz
rezystancje uziemienia.
- certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci lub aprobaty uzytych materiatow.

3. Przeprowadza¢ testy wylacznikdw roznicowo-pradowych zgodnie z zaleceniami producenta.
W przypadku braku zadziatania przycisku ,test” niezwtocznie wytaczy¢ obwod (obwody) spod
napiecia do czasu usuniecia usterki przez uprawnionego elektryka. Po usunigciu usterki nalezy

sporzadzi¢ protokdt poprawnosci dziatania wyt. réznicowo-pradowego.

UWAGA:
INSTALACJE WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWY

URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH. INWESTOR MOZE DOKONAC ZMIANY DOTYCZACE
ILOSCI OBWODOW, ROZMIESZCZENIA GNIAZD ORAZ PUNKTOW SWIETLNYCH POD

WARUNKIEM ZACHOWANIA PRZEPISOW | NORM.
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4. OBLICZENIA
4.1 Bilans mocy
L Odbiér Moc zainstalowana Wspotczynnik jednoczesnosci Moc szczytowa Prad szczytowy
P- Pi [kW] k] Psz [kWW] Isz [A]
ZL 20kW 0,7 14 21A
2 RG 1kW 1 1 3,3A

4.2. Dobér przewodow i zabezpieczen linii zasilajacej

a) Sprawdzenie doboru przewodu dla RG:

I - Pabn'
o 3rU , FCosQ
Projektowany kabel YKY 4x50mm2 musi spetniaC nastepujgce warunki:

=334

Dopuszczalna obcigzalnosé pradowa diugotrwata przewodow YAKY 4x50mm2, wynesi las = 94A
I,=33<1I, =32<1,, =944

gdzie:

I, - prad znamionowy bezpiecznika

I, - obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow

I, - obliczeniowy prad obcigzenia kabla w [A]

4.3. Dobér przewodow i zabezpieczen

a) Sprawdzenie doboru przewodu zasilajgcego oprawy oswietleniowe:
7 o & _ 50
¥ U#*cosp 2185
Projektowany przewéd YKYZo 3x2,5mm2 musi spetnia¢ nastepujace warunki:

=0,24

Dopuszczalna obcigzalnosé pradowa przewodu YKYzo 3x2,5mm?2, dla kabli wielozylowych wynosi lgs = 24A
I,=02<] =6<1,=24

kB

145

I, =24> 64
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5. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA.

5.1. Zakres robot.

- Instalacje elektryczne 230/400V w bruzdach, listwach elektroinstalacyjnych, roboty ziemne.
5.2. Przewidywane zagrozenia wystepujace przy robotach instalacyjnych.

- roboty instalacyjne

- prace powyzej 3m

- uktadanie przewoddw oraz montaz opraw o$wietlenia na wysokosci powyzej 3m

- roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzeniem, i pomiarami po montazowymi instalaci
5.3. Instruktaz pracownikow

Wykonywa¢ przed przystapieniem do prac ze szczegdlnym uwzglednieniem elementow
zabezpieczenia technicznego pozostatej czesci budynku oraz indywidualnego zabezpieczenia
pracownikdw oraz osob trzecich.

5.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania
robot.

Strefy rob6t wygrodzic i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Wyznaczy¢ ciagi piesze oraz wyjscia. Zapewni¢ o$wietlenie naturalne i sztuczne. Strefy gromadzenia
odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé. Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzeniem i pomiarami
po montazowymi winy wykonywane przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia. Uzywaé urzadzen
elektrycznych z waznymi badaniami stanu technicznego. Stosowac rusztowania atestowane wykonane
zgodnie z dokumentacja producenta. W czasie burz i silnego wiatru nie wykonywa¢ robét na dachach
i rusztowaniu zewnetrznym. Osoby przebywajace na wysokosci co najmniej 1m od poziomu posadzki lub
podloza winny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci. Catos¢ prac prowadzic zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych. Stosowat sprzet
ochronny oraz ubrania robocze i ochronne. Urzadzenia instalacji elektrycznych przy ktorych prowadzone
bedg prace powinny by¢ wylaczone z ruchu i pozbawione czynnikow stwarzajgcych zagrozenie i

skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem i oznakowane.



