PRZEDMIAR ROBOT INSTALACH KOLEKTOROW StONECZNYCH NA POTRZEBY PRZYGOTOWANIA CIEPLE) WODY UZYTKOWE)
ZESTAW 3-300 DLA RODZINY LICZACE! OD 4-6 0SOB

jedn. ‘

y b warage] o Wartede
Lp. Podstawa :Ows Obmisr 'Cena jedn. inetto Podatek VAT brutto
1 IKNRK-050402.01 'Dostawa i maontaz kolektorow slonecznych zgodnych 2 i |
dok. Projektows stt. | 3 000z [0002t 000zt | 000z
2 [KNNR70206-04 Zestaw do montazu dwéch kolektoréw stonecznych 1
wrykonany 2 niekorodujacego materiatu kpl 1 000zt | 0,002 0,001z} Q00

3 |KNNR40S06-02 Montaz pojemnosciow2¢o podgrzewacza wody z dwoma
welownicami, ¢ poj. 300 dm3, emaliowanego, 2 anodg
Y 3, 0 grubodd izolac]i min 50 mm pokrytej

di ym plaszczem ochronnym

s2t. 1 0,00z | 0,00zt 0,00 21 0,00 2

4 |KNNR40511-08 |Monta2 przeponowego naczynia wezblorczego do cw.u.
szt. 1 0,00zt | 0,002 0,002 | 0002

5 |KNNR40511-08 |Monta przeponowego naczynia wzbiorczego do instalacji

alikolowe] sat. 11 0,00zt | 000zt 000zt | 000z
6 |KNNR 4013202 |Termostatyczny zawér mieszajgcy o §r. nominalnej 20
| mm, szt 1 0,002t | 00020 00021 | 0,002t |
|7 |KNNR40524-01 |Moniai zaworu bezpi L o nejmnicjszej $rednicy

xanafu dolotowego 1/2" i ciénieniu otwarcia 6 bar
i st | 1 0,00z | 000z| 0,004 000z

8 |KNR7-070102-01 Montaz grupy pompowe]j dwudrogowe]j (zasilanie |
lanalogia powrdt) wyposatone] w: pompg elektraniczng obiegu
solarnego EEL £ 0,27, zawdr bezpieczedistwa 6 bar, zawory
Tvirotne, zawory odcinajqce oraz termometry na pionach
wasilenla i powrotu, armaturg do napedniania, manometr 04
6 bar, separator powietrza z odpowietrznikiem, obudowe
‘w pastaci edpowiednio profilowanej izolacji termiczne].
i st | 1 0002 | 0002t| 000z 0003
S [KNR 7-08 0801-01 :Montaz systemu automatycznego sterowania
analogia wyposazonego w sterownik mikroprocesorowy z
wyswietlaczem cieklokrystalicznym: umoiliwiajacy bieigcy
kontrole parametréw pracy ukladu, wyswietlajacym
wszystkie mierzone temperatury majace wplyw na
dziatanie regulatora (min 4 wejécia pomiarowe),
posiadajgcy zegar umozliwiajgey programowanie pracy
alternatywnych irddet pracy i dziatanle pompy
cyrkulacyjnej, pozwalajacy na automatyczne uruchamianie
urzgdzet w wybranych przez uiytkownika godzinach,
licznlk ciepla obliczajgcy iladé clepla uzyskanego z
kolektora, tryb urlopowy nastawiany na okres przerw w
normatnym uiytkowanlu instalacji, sygnalizacje standw
alarmowych, port komunikacyjny umoiliwiajqcy lacznoséc z
innymi urzadzeniami, ochrone bnika przed
przegrzaniem oraz moiliwoécia pojawienia sie bakterii
Legionella poprzez okresows automatycang sterylizacje,
achrone kolektora przed przegrzaniem i zamarzaniem,

st.| 1 | 0oon |oooz! o000d |o0002
10 [KNNR40403-05 |Rurociagiw instalacjach grzeweaych stalowe z rur ze stali L S i
analogia nierd! j o polgczenizch zaciskanych na $cianach w
budynkach B |mb 53 [ oooxt |ogozt| o000n | o000z
11 |Kalkulacjaindyw. [Instalacja sterowania | zasilania wraz z ekladem AKPIA
ukladu salarnegs {okablowanie zespolu sterujycego pracg
vkladu solarnego | pompowego, czujniki temperatury
zewnetrznej, sterowanle i zasilanie pompq oblegu
salarnego i sterownika, kabel YKY 3*1,5 ; peszel ; korytka
instalacyine) kpl 1 0,0021 | 0,002 0,00 zt 0,00 2t
12 |XNR 2-150404-01 |Proby szezelnodd Instalaci glikolowej, instalacji
analogia wodociggowe] w budynkach mieszkalnych kpl 1 0,00z | 000z 0002 0,00 2
13 |Kalkulacja indyw. jzawory kulowe odcinajaca, spustowe, zlqczki, rury
ksatatiki instalacyjne kpl 1 0,002 | 0,002 0,002l 0,00 2
14 |KNR7-24 0509-01 |Napelniania urzadzed i instalacji roztworem glikolu
propylenowego o temperaturze krystalizacji / krzepnigcia
nhe wy2szej ni2 -35°C. dm® 37 | 000z |0002i| 000z |o002
15 |KNNR40529-01 |Uruchomienie instalacji solarnej, wykonanie dokumentacji
analogia powykonawczej | stkolenie utytkownikéw

kpl | 1 0,00 | 000z 0,002t 0,00 2

16 [Kalkulacja indyw. [Obstuga serwisowa w S-letnim okrsie gwarancynym wraz
1 dwukrotnym wykonaniem przeglgdéw gwarancyjnych |
wymiang plynu solarnego w ostatnim roku i
ohowigzywania gwarancjl kpl | 1 0,001 | 0,00zt 0,00zt

razem za zestaw| 0,00 2! o002




