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SPIS ZAWARTO SCI PROJEKTU

Lp. Wyszczegolnienie Skala Str./Rys.

1 2 3 4

1. Strona tytutowa Str. 1

2. Spis zawartosci projektu Str. 2

3. Opis techniczny Str. 3+7

4. Czes¢ rysunkowa Str. 8+13
1. Plan orientacyjny 1:10000 | Rys.Nr1
2. Zestawienie arkuszy projektu statej organizacji ruchu | 1:5 000 Rys. Nr 2
3. Projektowana stata organizacja ruchu 1:500 Rys. Nr 3.1
4. Projektowana stata organizacja ruchu 1:500 Rys. Nr 3.2
5. Projektowana stata organizacja ruchu 1:500 Rys. Nr 3.3
6. Projektowana stata organizacja ruchu 1:500 Rys. Nr 3.4
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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Zaktadany termin wprowadzenia statej organizacjiru  chu:
do 31.12.2017r.

1. Cel | podstawa opracowania

1.1. Podstawa opracowania

a) mapa zasadnicza do celéw opiniodawczych,

b) materiaty do zgtoszenia robét dla realizowanego zadania,

C) uzupetniajgce pomiary sytuacyjne w terenie,

d) uzgodnienia z Inwestorem,

e) inwentaryzacja istniejgcego oznakowania drogowego,

f) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

g) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatdow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,

h) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem,

i) Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych.

1.2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zmian w stalej organizacji ruchu
koniecznych do wprowadzenia na drodze gminnej nr 109204L ul. tgkowa oraz nr 109196L
ul. Polna tgczacych droge wojewoddzkg nr 835 z bytg drogg krajowg nr 74 celem zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu i prawidtowego funkcjonowania obiektow

W niniejszym projekcie wykonano réwniez zmiany w statej organizacji ruchu na ulicach
przylegtych tj. ul. Cichej, Ogrodowej, Wesotej, Tkackiej, Orzechowej w obrebie skrzyzowan z

ul. Polng w celu zapewnienia spéjnosci w statej organizaciji ruchu.

DROGA DEVELOPMENT Michat Géralski, 23-450 Goraj, Abraméw 5, tel. kom. 607-436-336 3




Przebudowa — modernizacja drég gminnych nr 109204L ul. tgkowa oraz nr 109196L ul. Polna
taczgcych droge wojewo6dzkg nr 835 z bytg drogg krajowg nr 74 w miejscowos$ci Frampol
PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

2. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

2.1. Stan istniej acy

W stanie istniejgcym ulica tgkowa posiada nawierzchnie bitumiczng na odcinku od km
0+000 do km 0+099. Szerokos¢ istniejgcej nawierzchni bitumicznej wynosi 5,00 m. Stan
nawierzchni ocenia sie jako dobry. Na pozostatym odcinku nawierzchnie stanowi mieszanka
kruszywa niezwigzanego. Krawedz nawierzchni z kruszywa ma nieregularny przebieg w
planie. Zabudowa zlokalizowana wzdtuz ulicy tgkowej ma charakter rozproszony.

Ulica Polna na odcinku od km 0+000 do km 0+372 posiada nawierzchnie z mieszanki
kruszywa niezwigzanego. Szerokos¢ nawierzchni jest zmienna. Odcinkowo nawierzchnia z
kruszywa jest obramowana kraweznikami. Na pozostatych odcinkach ulica Polna posiada
nawierzchnie bitumiczng. Stan nawierzchni ocenia sie jako zly. Wystepujg liczne nierdwnosci
poprzeczne i podtuzne. W okresach wiosennym i jesiennym w wybojach gromadzi sie woda.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig wypadkéw drogowych spowodowanych stale pogarszajgcym
sie stanem nawierzchni. Nalezy liczy¢ sie réwniez z ewentualnoscig wyptaty odszkodowan
w przypadku uszkodzenia pojazdow. Pogarszajgcy sie stan techniczny nawierzchni
przektada sie na wzrost zanieczyszczenia powietrza wskutek pylenia oraz wzrost poziomu
hatasu. Zabudowa zlokalizowana wzdtuz ulicy Polnej na przewazajgcym odcinku ma

charakter zwarty.

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie:

* linia elektroenergetyczna napowietrzna niskiego napiecia,
» linia elektroenergetyczna kablowa niskiego napiecia,

* linia elektroenergetyczna kablowa Sredniego napiecia,

» linia elektroenergetyczna kablowa wysokiego napiecia,

» sie¢ wodociggowa,

* sie¢ gazowa,

* linia telekomunikacyjna kablowa,

» linia telekomunikacyjna napowietrzna.
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2.2. Stan projektowany

a)
b)
c)
d)
e)

f)

a)
b)
c)

d)
e)

f)

)

Przyjete parametry techniczno — uzytkowe ul. Lgkowej:
droga dwupasmowa dwukierunkowa,
warstwa jezdna wykonana w technologii betonu asfaltowego,
droga publiczna gminna klasy D,
predkos¢ projektowa - Vp = 50 km/h,
podstawowa szerokosc¢ jezdni — 5,00 m,

kategoria ruchu — KR1.

Przyjete parametry techniczno — uzytkowe ul. Polnej:
droga dwupasmowa dwukierunkowa,
warstwa jezdna wykonana w technologii betonu asfaltowego,
droga publiczna gminna klasy D,
predkos¢ projektowa - Vp = 50 km/h,
podstawowa szerokos¢ jezdni na odcinku od oczyszczalni do skrzyzowania z ulicg
Wesotg — 5,00 m,
podstawowa szerokos¢ jezdni na odcinku od skrzyzowania z ulicg Bitgorajskg do
skrzyzowania z ulicg Orzechowg — 6,00 m,

kategoria ruchu — KR1.

2.3. Charakterystyka ruchu na drodze

Natezenie ruchu na przedmiotowe] drodze okresla sie jako mate. Dominujgcym

rodzajem pojazdéw sg samochody osobowe.

3. Organizacja ruchu

3.1. Oznakowanie istniej] gce

Elementy istniejgcej organizacji ruchu zostaly zinwentaryzowane i przedstawione

W czesci rysunkowej opracowania.
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3.2. Oznakowanie projektowane

Lp. | Symb. Nazwa znaku llo §¢ szt. / Uwagi
m2
1 2 3 4 5
OZNAKOWANIE PIONOWE
1 A-3 niebezpieczne zakrety—pierwszy w prawo 1 znak maty, folia typ |
2 A-4 niebezpieczne zakrety—pierwszy w lewo 1 znak maty, folia typ |
3 A-7 ustap pierwszenstwa 5 znak sredni, folia typ Il
4 B-33 | ograniczenie predkosci 30 km/h” 4 znak malty, folia typ |
5 B-33 | ograniczenie predkosci 60 km/h” 1 znak maty, folia typ |
6 B-34 | koniec ograniczenia predkosci ,30 km/h” 2 znak maty, folia typ |
7 D-1 droga z pierwszenstwem 8 znak malty, folia typ |
9 D-4a | droga bez przejazdu 1 znak malty, folia typ |
10 D-42 | obszar zabudowany 1 znak maly, folia typ |
11 D-43 | koniec obszaru zabudowanego 1 znak maty, folia typ |
12 | E-18a | koniec miejscowosci "Frampol" 1 znak maly, folia typ |
13 T-4 tabliczka wskazujaca liczbe zakretéw ,3~" 2 znak maly, folia typ |
14 T-6a trasa z piervyszeﬁstwem, zmienia kierunek na 4 znak maty, folia typ |
skrzyzowaniu
15 T-6¢ przebieg drggi Z pierwszenstwem przejazdu na 4 znak maty, folia typ |
skrzyzowaniu
URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
1 U-3a | tablica pojedyncza prowadzaca w prawo 4 znak maly, folia typ |
2 U-3b | tablica pojedyncza prowadzaca w lewo 4 znak maly, folia typ |
3 U-3e | tablica prowadzaca dwustronna 2 znak maly, folia typ |
4 U-9a | skrajnia pozioma lewa 1 znak malty, folia typ |
S U-9b | skrajnia pozioma prawa 1 znak maly, folia typ |
6 U-18a | ustro drogowe okragte 1 ®600
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Nalezy montowac stupki znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy
wewnetrznej min. 50 mm. Fundament z betonu C16/20 ,na mokro” nalezy wykona¢ w sposob
umozliwiajgcy obsianie powierzchni terenu (wierzch fundamentu 20 cm ponizej poziomu
terenu).

4. Postanowienia ko Acowe

1. Oznakowanie (wielkosci znakow, wysokos¢ ich umieszczenia, odlegto$¢ od krawedzi
jezdni) nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow
I sygnatow drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003 r., poz. 2181).

Opracowat:
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